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MEZINARODNI PATENTOVE TRIDENI
(Verze 2025)

NAVOD

PREDMLUVA
Cile MPT; Historie MPT; Reforma MPT,; Pomoc pri pouzivani tridéni

Strasburskd dohoda o mezinarodnim patentovém tfidéni (z roku 1971), ktera nabyla uginnosti
7. tijna 1975, poskytuje spolecné tiidéni pro patenty na vynalezy, vcetné zverejnénych pfihlasek
vynalezl, autorskych osvédceni, uzitnych vzorti a osvédCeni o uzitnosti (dale oznacované jako
"patentové dokumenty"). Podle Clanku 1 této Dohody byla ziizena Zvlastni unie pro mezinarodni
patentové tfidéni. Mezindrodni patentové tfidéni je dale ozna¢ovano jako "tfidéni" nebo jako "MPT".

Ttidéni je potizeno v anglickém a francouzském jazyce, pficemz ob¢ jazykové mutace maji stejnou
platnost. Podle Clanku 3(2) Strasburské dohody je mozno vytvaiet Ufedni texty tfidéni v jinych
jazycich.

Internetova  verze  tfidéni, dostupnda na  webové strance WIPO IPC  website
(https://www.wipo.int/classifications/ipc/), predstavuje tUfedni publikaci MPT. Tato publikace

vvvvvv

vydani/verzi.
Podle Clanku 4(5) zminéné Dohody bylo stanoveno, Ze se pred t¥idicimi znaky na zvefejnénych
patentovych dokumentech zatfidénych podle tohoto tfidéni mulize namisto slov "International Patent

Classification" ("Mezinarodni patentové tfidéni") uvadét jejich zkratka "Int.CL.".

[zrusen]

CILE MPT

6.
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Ttidéni je prostfedek k dosazeni mezindrodné jednotného zatiidéni patentovych dokumentl a jeho
prvoradym ukolem je vytvoreni i¢inného reserSniho nastroje pro vyhledavani patentovych dokumentt
ufady prumyslového vlastnictvi a dal§imi uzivateli pii zjistovani novosti a hodnoceni vynalezecké
¢innosti nebo neziejmosti (véetné posouzeni technického pokroku a vyslednych uc¢inkti nebo uzitku)
technickych feseni v piihlaskach vynalezt.

Ttidéni ma mimoto plnit i tyto dalezité ukoly:

(&) byt nastrojem pro fadné uspotadani patentovych dokumentd pro usnadnéni ptistupu k technickym
a pravnim informacim v nich obsazenych;

(b) byt podkladem pro selektivni pfedavani informaci v§em uzivatelim patentovych informaci;
(c) byt podkladem pro zjistovani stavu techniky v danych oblastech techniky;

(d) byt podkladem pro ptipravu statistik v oblasti primyslového vlastnictvi, které zase umoznuji posouzeni
technického rozvoje v riznych oblastech.


https://www.wipo.int/classifications/ipc/
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HISTORIE MPT

AR A

patenttl na vynalezy z roku 1954. Po podepsani Strasburské dohody se Mezinarodni (evropské) tfidéni
patentii na vyndlezy, které bylo zvefejnéno 1. zafi 1968, od 24. bfezna 1971 oznacuje jako prvni

rrrrrr

9. Ttidéni se za ucelem zdokonaleni systému a udrZeni souladu s rozvojem techniky periodicky reviduje.

10.  Prvni vydani tfidéni bylo platné od 1. zati 1968 do 30. ¢ervna 1974,
- druhé od 1. Cervence 1974 do 31. prosince 1979,
- tieti od 1. ledna 1980 do 31. prosince 1984,
- ¢tvrté od 1. ledna 1985 do 31. prosince 1989,
- paté od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1994,
- Sesté od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999 a
- sedmé od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2005.

10bis. Na zakladé reformy MPT (viz odstavce 11 az 13 nize) bylo pro vydani platna od 1. ledna 2006 do 31.
prosince 2010 tfidéni rozdéleno na dvé urovné: zakladni (core level) a rozsifenou (advanced level).
Kazdé vydani zakladni urovné bylo ozna¢eno rokem, ve kterém vstoupilo v platnost. MPT-2006 bylo
platné od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008, a MPT-2009 vstoupilo v platnost 1. ledna 2009. Kazda
nova verze rozsitené urovné¢ MPT byla oznacena rokem a mésicem, kdy vstoupila v platnost, naptiklad
MPT-2008.01. Pocinaje 1. lednem 2011 bylo rozde€leni tfidéni na zakladni a rozSifenou uroven
ukonceno a kazda nova verze MPT je nadale oznaovana rokem a mésicem, kdy vstoupila v platnost,
napt. MPT-2011.01.

REFORMA MPT

11. Ttidéni bylo budovano a mnoho let vyvijeno pfedevs§im jako informacni nastroj v papirové formé.
Zmeény struktury tfidéni a zplisobt jeho revize a pouzivani byly potfebné pro zabezpeceni uc¢inného
a efektivniho uzivani tfidéni v elektronickém prostiedi.

12.  Z tohoto divodu se Clenské staty unie MPT v roce 1999 rozhodly zah4jit reformu tfidéni a zavést

rrrrrr

vyzadované reformou. Pfechodové obdobi revize zacalo v roce 1999 a zakladni obdobi reformy bylo
dokonceno v roce 2005.
13.  V tridéni byly jako vysledek reformy zavedeny nasledujici hlavni zmény:

a) rozdéleni tiidéni na dvé Grovné, zakladni troveii (core level) a rozsifenou uroveii (advanced level),
tak, aby lépe vyhovovalo potfebam riznych skupin uzivatelt;

b) zavedeni odlisnych metod revidovani uvedenych dvou trovni tfidéni, a to tiilety revizni cyklus pro
zakladni Uroven a prubézna revize pro rozsifenou uroven;

c) pretiidovani patentovych dokumentd pii kazdé revizi tifidéni podle piislusnych zmén zakladni
a rozsifené trovné;

d) zavedeni dopliujicich informaci vysvétlujicich nebo podrobnéji objasnujicich tfidici znaky, jako
napiiklad definic zatfidéni, chemickych strukturnich vzorcti a grafickych znazornéni, jakoz
i informativnich odkaz, do elektronické urovné téidéni;

e) pfehodnoceni a pfipadné zrevidovani obecnych zasad tfidéni a pravidel zatfid’ovani.
p prip y p
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PR N

14.  Avsak vzhledem ke komplikacim, které pfinaSelo udrzovani tfidéni na dvou nezavislych urovnich
s odlisnymi reviznimi postupy a publika¢nimi cykly, se uniec MPT v roce 2009 rozhodla ukoncit
publikaci samostatnych tirovni MPT. K uspokojeni potfeb uzivatelli zakladni urovné (core level) bylo
rozhodnuto, Ze tito uzivatelé mohou zatfid'ovat jimi publikované patentové dokumenty do hlavnich
skupin MPT (viz odstavec 22 nize).

POMOC PRI POUZIVANI TRIDENI

15.  Ugelem navodu je v jednoduchych pojmech a pomoci piikladil vysvétlit, jak se ma t¥idéni pouzivat pro
ucely zatfidovani nebo vyhledavani patentovych dokument. Dalsi pomoc pii pouzivani tfidéni
poskytuje webova stranka WIPO IPC Web site (https://www.wipo.int/classifications/ipc/), kde lze
nalézt:

a) ptidavné informace k MPT, které obsahuji definice zatfidéni, chemické strukturni vzorce a graficka
znazornéni (viz odstavce 44 az 51 nize);

b) heslat k MPT (Catchword Index), pofizeny v anglickém a francouzském jazyce, jakoZz i v jinych
jazycich;

€) specialni publikace "Seznam revidovanych vztah", poskytujici informace o tom, jak byly predméty
prevedeny mezi riznymi misty tfidéni jako vysledek jeho revize.

d) [zrusen]
16.  [zruSen]
17.  Tisténé verze tfidniki MPT mohou byt vytvofeny ve formé PDF files, které jsou k dispozici na WIPO

IPC Web site (www.wipo.int/classification/ipc) Tisténa verze tfidéni mutize byt ziskana pouzitim PDF
souborl dostupnych na webové strance WIPO IPC.

18.  Sdé¢leni tykajici se tiidéni je mozné zasilat na nasledujici adresu:

World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland)
E-mail: ipc.mail@wipo.int

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5 9
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Il.  USPORADANI TRIDICICH SYMBOLU
Sekce,; Trida, Podtrida; Skupina;, Uplny' tridici znak

SEKCE

19. Tridéni zahrnuje celou oblast poznani, kterou lze povaZovat za piisluSnou pro oblast patentli na
vynalezy, v rozdéleni do osmi sekci. Sekce jsou nejvyssi urovni hierarchie tfidéni.

(@) Znak sekce — Kazda sekce je oznacena jednim z velkych pismen A az H.
(b) Nazev sekce — Nazev sekce je tieba povaZzovat za nejsirsi idaj o obsahu sekce. Osm sekci ma tyto nazvy:

LIDSKE POTREBY

PRUMYSLOVE TECHNIKY; DOPRAVA

CHEMIE; HUTNICTVI

TEXTIL; PAPIR

STAVEBNICTVI

MECHANIKA; OSVETLOVANI; TOPENI; ZBRANE; PRACE S TRHAVINAMI
FYZIKA

ELEKTROTECHNIKA.

TOTMMOO®>

(©) [zrusen]

(d) Podsekce — V sekcich mohou byt vytvoteny informativni nazvy podsekci, které jsou uvedené bez ttidicich
znakd.

Piiklad:  Sekce A (LIDSKE POTREBY) obsahuje nasledujici podsekce
ZEMEDELSTVI
POTRAVINY; TABAK
OSOBNI NEBO DOMACI PREDMETY
ZDRAVI; ZACHRANA ZIVOTA
ZABAVA

TRIDA
20. Kazda sekce je rozdélena na tridy, které jsou druhou hierarchickou tGrovni téidéni.
(a) Znak tfidy — Kazdy znak tfidy obsahuje znak sekce, za kterym nasleduje dvojcisli.
Ptiklad: HO1
(b) Nazev tiidy — Nazev tfidy je tfeba povazovat za nadfazeny udaj o obsahu tiidy.
Priklad: HO1 ELEKTROTECHNICKE SOUCASTI

(c) Schéma tridy — U nékterych t¥id je uvedeno vSeobecné schéma, které poskytuje pouze struény
informativni ptehled jejich obsahu, napt. G10

PODTRIDA
21. Kazda trida obsahuje jednu nebo vice podtiid, které jsou treti hierarchickou trovni tfidéni.
(&) Znak podtfidy — Kazdy znak podtiidy obsahuje znak t¥idy, za kterym nasleduje velké pismeno.
Priklad:  HO1S
(b) Nazev podtfidy — Nazev podtiidy udava co nejpfesnéji obsah podtiidy.

Priklad: HO1S ZARI’zENi, VYUZfVAJiCi PROCES ZESiLENi SVETLA ,
STIMULOVANOU EMISI ZARENI [LASER] PRO ZESILENI NEBO VYTVOREN{
SVETLA; ...

(c) Schéma obsahu podtiidy — U vétsiny podtiid je uvedeno vSeobecné schéma, které poskytuje pouze
struény informativni pfehled jejich obsahu, napt. HO1S

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5 10
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(d) Navadéci nadpis — Tam, kde se velka ¢ast podtiidy tyka spoleéného pfedmétu, muze byt na zacatku této
Casti uvedeny vloZeny nazev vyjadfujici podstatu tohoto predmétu, napft. ,,Volatilni pamétova zatizeni
pted skupinou H10B10/00.

SKUPINA

22. Kazda podtiida je dale rozdélena do c¢asti oznaCenych jako "skupiny", kterymi jsou bud’ hlavni
skupiny (tj. étvrta hierarchicka uroven tfidéni) nebo podskupiny (tj. niz8i hierarchické urovné tiidéné,
zavislé na Grovni hlavni skupiny).

(@) Znak skupiny — Kazdy znak skupiny obsahuje znak podttidy, za kterym nasleduji dvé¢ ¢isla oddélena
Sikmou cérou.
(b) Znak hlavni skupiny — Kazdy znak hlavni skupiny sestava ze znaku podtiidy, za kterym nasleduje jedno-
az tfimistné Cislo, Sikma ¢ara a ¢islo 00.
Priklad: ~ HO1S 3/00

(c) Nazev hlavni skupiny — Nazev hlavni skupiny piesné definuje oblast pfedmétu v rozsahu své podttidy,
kterou je Gcelné prohledavat pti provadéni reSerSe. Znaky hlavni skupiny a nazvy jsou v téidéni uvedeny
tucne.

Piiklad:  HOLS 3/00 Lasery

(d) Znak podskupiny — Podskupiny tvofi Casti hlavnich skupin. Kazdy znak podskupiny obsahuje znak
podtridy, za kterym nasleduje jedno- az tiimistné Cislo jeho hlavni skupiny, Sikmé lomitko a ¢islo, které ma
alespon dvé ¢islice jiné nez 00.

Priklad:  HO1S 3/02

Podskupiny jsou ve schématu usporadany tak, jako by jejich ¢islice pfedstavovaly desetinné
podrozdéleni ¢islice pred Sikmym lomitkem. Napiiklad 3/036 se nachazi za 3/03 a pted 3/04,
a 3/0941 se nachazi za 3/094 a pied 3/095.

(e) Nazev podskupiny — Néazev podskupiny piesné definuje oblast pfedmétu v rozsahu své hlavni skupiny,
kterou je ucelné prohledavat pii provadéni reserSe. Nazvu predchazi jedna nebo nékolik tecek, udavajicich
hierarchickou polohu této podskupiny, coz vyjadiuje, ze kazda podskupina tvoii podrozdéleni nejblize
predchézejici skupiny, ktera ma o jednu tecku méné (viz odstavce 25 az 28 nize). Nazev podskupiny je
Casto saim o sob¢ uplny vyraz a v takovém pfipad¢ zacind velkym pismenem. Malym pismenem zacina
nazev podskupiny tehdy, ma-li se Cist jako pokraCovani nazvu nejblize vyssi, méné¢ vymezené skupiny, na
které je zavisly. Ve vSech pripadech je tieba Cist nazev podskupiny jako zavisly na ndzvu a jako omezeny
nazvem skupiny, pod kterou spada.

Priklady: HO1S 3/00 Lasery
HO1S 3/14 . vyznacujici se materidlem pouzitym jako aktivni prostredi

Nazev podskupiny 3/14 je tfeba Cist jako: Lasery, vyznacujici se materidlem pouzitym jako
aktivni prostiedi.

HO1S 3/05 . Konstrukce nebo tvar optickych rezonatort

Nazev podskupiny 3/05 je Gplny vyraz, avSak pro zachovani jeho hierarchické polohy je tato skupina
omezena na konstrukci nebo tvar optickych rezonatoru lasera.
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UPLNY TRIDICI ZNAK

23.  Uplny t¥idici znak obsahuje kombinované znaky piedstavujici sekci, tfidu, podtfidu a hlavni skupinu
nebo podskupinu.

Priklad:
A 01 B 33/00 Hlavni skupina — 4. urovei
Sekce — 1. uroven nebo
Ttida — 2. tiroven 33/08 Podskupina — nizsi Groveni

Podtfida — 3. uroven

Skupina

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5 12
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I1l. HIERARCHICKA STRUKTURA TRIDENI

Zasada hierarchie; Volba zatrideni pouze do hlavnich skupin

24.  MPT je hierarchicky tfidici systém. Obsahy nizsich hierarchickych Grovni jsou podrozdélenim obsahti

svwr

ZASADA HIERARCHIE

25. Tridéni rozd€luje vSechny technické znalosti s pouzitim hierarchickych trovni, tj. sekei, tfid, podtfid,
skupin a podskupin v sestupném sledu hierarchie.

26. Hierarchie v podskupinach je urcena pouze poctem tecek piedchazejicich jejich nazvy, tj. jejich urovni
podrozdéleni, a nikoli ¢islovanim podskupin.

Priklad: GO1IN 33/483 . . Fyzikalni analyzy biologického materialu
33/487 . . . kapalného biologického materialu
33/49 ... . krve
33/50 . . Chemické analyzy biologického materialu, napt. krve

Tento piiklad ukazuje, Ze podskupina se tiemi Cislicemi a tfemi teckami 33/487 je
hierarchicky nadfazena podskupiné se dvéma Cdislicemi a Ctyfmi teckami 33/49, a Ze
podskupina se tiemi Cislicemi a dvéma teCkami 33/483 ma stejnou hierarchickou uroven jako
podskupina se dvéma Cislicemi a dvéma te¢kami 33/50.

27. Tecky pred nazvem skupiny se také pouzivaji misto nazvl hierarchicky pfimo nadfazenych (méné
odsazenych) skupin, aby se zabranilo opakovani.

Piiklad:  HO1S 3/00 Lasery
3/09 . Postupy nebo pfistroje k vybuzeni, napt. ¢erpani
3/091 . . S pouzitim optického vybuzeni (optické cerpani)
3/094 . . . koherentnim svétlem.

Bez pouziti hierarchickych trovni, by podskupina HO1S 3/094 vyzadovala nazev jako je: "Postupy
nebo pristroje k vybuzeni laserti s pouzitim optického cerpani koherentnim svétlem".

28. Hierarchickd struktura, tykajici se podskupiny HOI1F 1/053 se Sesti teckami, je ukazdna na
nasledujicim ptikladu:

Sekce: H ELEKTROTECHNIKA

Ttida: HO1 ELEKTROTECHNICKE SOUCASTI

Podttida: HO1F MAGNETY

Hlavni skupina: HO1F 1/00  magnety nebo magneticka télesa charakterizované
magnetickymi materidly pro né

Podskupina s jednou te¢kou:  1/01 . z anorganickych materialt

Podskupina s dvéma teCkami: 1/03 . . charakterizovanych jejich koercivitou

Podskupina se tfemi teCkami: 1/032 . . . z magneticky tvrdych materiala

Podskupina se ¢tyfmi teckami: 1/04 . . . . kovu nebo slitin

Podskupina s péti teckami: 1/047 . .. .. Slitiny charakterizované svym sloZenim

Podskupina se Sesti teckami: ~ 1/053 . . . . .. obsahujici kovy vzacnych zemin

Skupina HO1F 1/053 tedy ve skutecnosti obsahuje "magnety z anorganickych materialti, vyznacujicich
se svoji koercivitou, z magneticky tvrdych materialti, obsahujicich kovy vzacnych zemin".

29.  [zrusen]

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5 13



Navod

VOLBA ZATRIDENI POUZE DO HLAVNICH SKUPIN

30.

31.

32.

33.

Utady primyslového vlastnictvi, které nedisponuji dostate¢nou odbornou znalosti potiebnou pro
podrobné zatfidéni, maji moznost tfidit pouze do hlavnich skupin.

[zrusen]
[zrusen]

[zrusen]
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IV. PREZENTACE SCHEMAT TRIDENI

Poradi skupin; Navadéci nadpisy; Uvadéni nazvti; Odkazy; Poznamky;
Interpretace klasifikacnich symbolu citovanych v nazvech, odkazech a poznamkach.

34. K usnadnéni pouZzivani tfidéni jsou v jeho textu, krome ndzvt hierarchicky usporadanych ttidicich
znakt, navic uvedeny rtizné odkazy a indikace.

PORADI SKUPIN

35.  Skupiny jsou v kazdé podtfid¢ usporadany v poradi, které ma pomoci uzivateli. U novéjSich podtiid

vvvvvv

k nejméné slozitym nebo nejméné specializovanym predmétim (viz také odstavec 52 nize). V ptipadé
potieby je na konci schématu téchto novéjsich podtiid umisténa zbytkova hlavni skupina (naptiklad
99/00 "Predmét nezahrnuty v jinych skupinach této podtiidy").

VLOZENE NAZVY

36.

Tam, kde se vice bezprostfedné po sobé nasledujicich hlavnich skupin vztahuje ke spolecnému
predmétu, mize byt pted prvni z t€chto hlavnich skupin uvedeny "vlozeny nazev". "Vlozeny nazev" je
kratké podtrzené sdéleni, které udava spolecny predmét nachdzejici se ve vSech hlavnich skupinach,
kterych se tyka (viz napt. vlozeny nazev "Pluhy" pied skupinou AO1B 3/00). Sled skupin zahrnutych
pod timto nazvem saha az k dal$imu vlozenému ndzvu nebo az k vodorovné Cafe, ktera se pouziva,
pokud se nasledujici skupina nebo skupiny tykaji jiného predmétu, ktery neni uveden zadnym
vlozenym nazvem (viz napi. ¢ara za skupinou A01B 75/00). Ve vyjimeénych piipadech muize byt
vlozeny nazev pouzit pro jedinou hlavni skupinu.

UVADENI NAZVU: VICEDILNE NAZVY

37.

Nazvy tridicich mist mohou indikovat svilij obsah za pouziti jediné fraze nebo nékolika souvisejicich
frazi, které jsou spolu provazany (viz odstavec 61 nize).

Piiklady:  A42C 5/00 Pfislusenstvi nebo ozdoby pro klobouky

A01C 1/00 Zatizeni nebo zplisoby jejich pouziti na zkouseni
nebo oSetfovani semen, kotenl a podobné¢, pred
setim nebo vysadbou.

37bis. Nazvy t¥idicich mist mohou také indikovat sviij obsah za pouziti dvou nebo vice raznych ¢asti, které
jsou od sebe oddé€leny stiednikem. Kazda ¢ast takového vicedilného nazvu, by se méla interpretovat jako
samostatny nazev. Vicedilny nazev se pouziva v kterémkoli z nasledujicich dvou ptipadi:

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5

(a) pokud se povazuje za zadouci zahrnout spole¢né ruzné druhy predmétd, ktera nelze vhodné pokryt
jednou frazi. Takovy vicedilny nazev mize mit tvar ,,Produkt A; Produkt B* nebo ,,Postup A;
Postup B*.

Priklad: A47G 21/04 « Lzice; Ptibory na pecivo
(b) pokud se povazuje za zadouci vyslovné vyjadfit, ze dané misto t¥idéni zahrnuje kategorie
souvisejicich pfedmétl, veetné téch, které by byly implicitné zahrnuty (viz odstavce 92 az 99 nize)
v jedné nebo vice dalsich odlisnych ¢astech. Takovy vicedilny nazev mize mit tvar ,,Vyrobek;

Podrobnosti o ném“ nebo ,,Zptisob; Podrobnosti o ném*.

Priklad: A23L 15/00 Vajecné vyrobky; Jejich ptiprava nebo zpracovani
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ODKAZY

38.

Nazev tfidy, podtiidy nebo skupiny, vlozeny nazev nebo poznamka (viz odstavce 41bis a 41ter nize)
mohou obsahovat frazi v zavorkach, odkazujici na jiné misto v tfidéni. Takova fraze, nazyvana odkaz,
znaci, ze predmét vyjadieny odkazem je zahrnuty na ozna¢eném misté (nebo mistech).

Priklad:  A01D69/00 Hnaci mechanismy nebo jejich dily pro sklizece nebo Zaci
stroje (hnaci mechanismy pro fezacky nebo zaci stroje nebo
sklizece A01D34/00)

Funkce odkazu

39.

Odkaz m4 jednu z nésledujicich funkci:

Omezujici odkazy

@)

Omezeni rozsahu — Odkaz specifikujici pfedmét, ktery je zahrnut na jiném misté, i kdyz je zjevné obsazen
v nazvu mista, u kterého je tento odkaz uveden. Tento typ odkazu je velmi dilezity pro spravné pochopeni
a pouziti mista, u kterého je uvedeny.

Odkaz omezujici rozsah tedy spliuje oba nasledujici pozadavky:

(i) vylucuje specifikovany pfedmét z rozsahu piislusného tfidiciho mista, i kdyz by tento pfedmét jinak
spliioval vSechny pozadavky na tfidici misto a jeho definici, tj. jinak by byl na tomto misté zahrnut; a

(if) uvadi misto (mista), kam je tento predmét zatéid'ovan.
Piiklad: A47B 25/00 Karetni stoly; Stoly pro jiné hry (kule¢nikové stoly A63D 15/00)

Kuleénikové stoly ve skuteCnosti a priori spadaji mezi stoly pro jiné nez
karetni hry, a pfesto jsou namisto toho zatfid'ovany do A63D 15/00

V definicich jsou odkazy omezujici rozsah uvedené ve formé tabulky pod hlavickou "Omezujici odkazy*.

(b)

Ptednost — Odkaz udavajici, ze jiné misto "ma piednost", se pouziva tehdy, kdy 1ze predmét zatiidit na dveé
mista nebo tehdy, kdy jsou rGzné aspekty zatfidovaného pfedmétu zahrnuty na riznych mistech, a je
zadouci takovy predmét zatfidit pouze na jednom z té€chto mist (viz napt. skupina A01D 43/00). Takovy
odkaz uvadéjici prednost se vyskytuje nejéastéji na arovni podskupin; v nékterych ptipadech, dotyka-li se
vice skupin najednou, mtize byt tento odkaz nahrazen poznamkou na vy$si trovni (viz napt. poznamka (2)
uvedena za nazvem podtiidy A61M).

Odkaz udavajici pfednost mize G¢inkovat bud’ jako odkaz na omezeni rozsahu nebo jako klasifika¢ni pravidlo

pro predmét kombinacniho typu, v zavislosti na vztahu mezi dotCenymi misty:

(1) Pfednostni odkaz na misto, které je podmnozinou mista, kde se odkaz nachazi, ma stejnou funkci jako
odkaz omezujici rozsah.

(ii) Pfednostni odkaz na misto, které ma Caste¢né piekryvajici rozsah, s mistem, kde se odkaz nachéazi, ma
také stejnou funkci jako odkaz na omezeni rozsahu.

(iii) Prednostni odkaz na misto, které nema piekryvajici ptisobeni na misté, kde se odkaz nachazi, slouzi
jako pravidlo pro zatfid'ovani pfedmétu kombinaéniho typu.

Priklad (hypoteticky):
10/00 Mechanické prosttedky (20/00, 30/00 ma ptednost)
20/00 Hydraulické prostiedky
30/00 Chemické prostiedky

— Pfednostni odkaz z 10/00 na 20/00 ma stejnou funkci jako odkaz omezujici rozsah fikajici
"(hydraulické prostfedky 20/00)". Jelikoz hydraulické prostfedky jsou druhem mechanickych
prostiedki, vylucuje takovy odkaz podmnozinu pfedméti zahrnutych v 10/00 a umist’uje ji na jiném
miste.

— Pfednostni odkaz z 10/00 na 30/00 nevylucuje chemické prostiedky jako takové, jelikoz chemické
prostiedky jako takové nejsou zahrnuty v 10/00. U&elem takového odkazu je vylougit predmét, ktery
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by jinak byl zatiidén jak v 10/00 tak v 30/00, tj. kombinace mechanickych a chemickych prosttedku.
V tomto rozsahu je pfednostni odkaz ustavujicim pravidlem pro zatiidéni v téchto mistech.

V definicich jsou prednostni odkazy uvedeny v tabulce pod nazvem ,,Omezujici odkazy*, uzivajici plny popis
vylouéeného pfedmétu bez ohledu na to, kterého ze tfi vyse uvedenych piipadu se to tyka.

Neomezujici odkazy

(c) Orientované na upoti‘ebeni - Odkazy ve funkéné orientovanych mistech poukazujici na ta mista, kam je
predmét zahrnut, jestlize je zvlast€ upraveny, pouzity pro specificky ucel nebo zaclenény do SirSiho
systému (viz odstavce 85 az 87, 89 a 90).

Priklad: Uvazuji-li se jako pfedmét lasery, tj. zafizeni vyuzivajici stimulovanou emisi, které jsou
zahrnuty v podttidé HO1S, patfi mezi odkazy orientované na upotiebeni nasledujici:

o¢ni chirurgie vyuzivajici laser A61F 9/008
tiskarny vyuZzivajici soustavy lasert B41J 2/455
laserové hlavy pro optické nahravani nebo reprodukci G11B 7/125

V definicich jsou odkazy orientované na upotifebeni uvadéné ve formé tabulky pod nadpisem ,,Odkazy
zaméfené na aplikace™.

(d) Mimo zbytkové umisténi — Odkazy objevujici se ve zbytkovych umisténich, které poukazuji na mista,
kterd obsahuji uvazovany predmét.

Priklad: Uvazuji-li se jako pfedmét svételné zdroje, je hlavni skupina F21K99/00 zbytkovym
umisténim pro celé MPT, pricemz mezi piiklady odkazii na jind mista, kterd obsahuji
uvazovany predmét, patii nasledujici:

svicky C11C 5/00
elektrické zarovky se zhavicim vlaknem HO1K
masery, lasery HO01S

V definicich jsou odkazy mimo zbytkové umisténi uvadéné ve formé tabulky pod nadpisem ,,Odkazy mimo
zbytkové umisténi‘.

(e) Informativni — Odkazy oznacujici umisténi pfedmétu, ktery by mohl byt zajimavy pro reSersi, ale ktery
neni zahrnut v rozsahu tfidiciho mista, kde se odkaz vyskytuje.

Informativni odkaz tedy splituje oba nasledujici pozadavky:
(i) pfedmét se nehodi pro zattidéni do uvazovaného mista, ale
(ii) tento predmét je stale zajimavy pro ucely reserse.

Je poucné srovnat dvé shora uvedené podminky s podminkami (i) a (ii), které se nachazi u odkazu omezujiciho
rozsah.

Zatimco odkaz orientovany na upotfebeni obvykle odkazuje z mista orientovaného na funkci do mista
upotiebeni, informativni odkaz obvykle odkazuje z mista upotiebeni do mista orientovaného na funkci.

V definicich jsou informativni odkazy uvadéné ve formée tabulky pod nadpisem ,,Informativni odkazy*.

Omezujici versus neomezujici odkazy

Odkazy definované shora v pododstavcich (c), (d) a (e) jsou oznacovany jako neomezujici odkazy na rozdil
od omezujicich odkazi definovanych shora v pododstavcich (a) a (b).

Kdykoli jsou k dispozici, jsou omezujici odkazy zalenény do t¥idicich schémat a do definic. Pro udrzeni
srozumitelnosti schémat pfi zvySeném mnozstvi uzitecnych souvisejicich informaci jsou neomezujici odkazy
postupné odstraiiovany ze schémat a pfesunovany do definic MPT (viz také odstavec 48 nize).
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Pouziti a vvklad odkazu

40. Nekolik podrobnosti tykajicich se pouziti a vykladu odkaz:

(@) Odkaz je obvykle umistén na konci nazvu, ke kterému patii. Pokud ma nazev dvé nebo vice ¢asti, je odkaz
umistén za posledni Casti, ke které se vztahuje. Ve vyjimecnych pfipadech se odkaz netyka vSech
predchézejicich ¢asti, ale v takovych ptipadech je to zfejmé z kontextu.

Piiklad: A47C ZIDLE (sedadla zv1asté upravena pro vozidla B 60 N 2/00);
POHOVKY; POSTELE (¢alounéni obecné B 68 G)

(b) Odkaz, uvedeny za nazvem podtiidy nebo skupiny, se tyka vSech hierarchicky niz§ich mist.
(©) [zrusen]
(d) [zrusen]

() Je-li citovana skupina, jedna se zpravidla o nejvhodnéjsi, av§ak nikoli nezbytné jedinou relevantni skupinu.
Konkrétné by se mély zohlednit i skupiny hierarchicky ptfibuzné k citované skupiné.

(f) Jsou-li dva nebo vice prvka predmétu odkazovany na stejné misto, jsou oddéleny Carkou a t¥idici znak
tohoto mista se uvede jen na konci tohoto odkazu.

Piiklad: ~ A01B 77/00 Stroje na zvedani a upravu pudy (biocidy, repelenty nebo
atraktanty, regulatory rtstu rostlin AOIN 25/00 - AOLN
65/00;---)

() Odkazy, které se tykaji riznych prvka ptedmétu uvedenych na riznych mistech, jsou oddéleny stfednikem
a je tieba je interpretovat nezavisle.

Priklad: A47]) 31/00 Zatizeni na pfipravu napoju (domaci zafizeni na cezeni potravin A47J 19/00;
priprava nealkoholickych napojt, napt. pridavanim slozek k ovocné
nebo zeleninové §tavé A23L 2/00; konvice na kavu nebo ¢aj A47G
19/14; zatizeni k vyluhovani ¢aje A47G 19/16; vateni piva C12C;
ptiprava vina nebo jinych alkoholickych napoju C12G)

Vyjimkou je, jestlize je podstatna ¢ast jejich textu shodna; v takovém piipadé je spoleény text uveden pouze
jednou a odlisné znaky jsou oddé€leny ¢arkou.

Priklad: E21B10/42 Rotac¢ni vrtaci korunky unéseciho typu se zuby, ostfimi nebo
podobnymi feznymi prvky, napt. korunky vidlicovitého typu, hroty
ve tvaru rybiho ocasu ( charakterizované castmi odolavajicimi
opotiebeni E21B 10/46 , potrubimi nebo tryskami pro vrtnou
kapalinu E21B 10/60 , odd¢litelnymi ¢astmi E21B 10/62 )

POZNAMKY

41. Poznamky definuji nebo vysvétluji specifickd slova, fraze nebo rozsah mist, nebo uvadéji, jak se ma
predmét zattid'ovat. Poznamky mohou byt spojeny se sekcemi, podsekcemi, tiidami, podtfidami nebo
skupinami.

Priklady: F42 Ackoliv simulatory obecné patii do tfidy G09, jsou do této tridy
zahrnuty také prostiedky pro uskute¢iiovani nebo vycvik, které
maji znaky simulace.

A41D "svrchni oble¢eni" zahrnuje Zupany, plavky a pyzama
B01J 31/00 V této skupiné se pii zatfid'ovani nebere zfetel na pritomnost
vody.

Poznamky se pouzivaji pouze pro mista, kterych se tykaji, a jejich podrozdé€leni, a v piipad€ rozporu
rusi vS§echny obecné navody. Naptiklad poznamka (1) uvedena za nazvem podtiidy CO8F ma prednost
pied poznamkou za nazvem sekce C. VSechny informace, které se nalézaji v poznamkach spojenych
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s urovni sekce, podsekce nebo tfidy tfidéni, jsou také uvedeny v definicich podtiidy (viz odstavce 45
az 47 nize), jejichz rozsah je ovlivnén t€émito informacemi.

INTERPRETACE TRIDICICH SYMBOLU CITOVANYCH V NAZVECH, ODKAZECH A
POZNAMKACH

41bis. Protoze se jedna o hierarchicky uspofadany systém, vétSina mist v MPT ma dalsi podrozdéleni.
KdyzZ je symbol nebo souvisly rozsah symboli uvedeny v titulu, odkazu nebo poznamce, je tfeba
chapat, ze citace zahrnuje nejen symboly vyslovné uvedené, ale také jejich plny rozsah hierarchicky
niz8ich pododdéleni. Z toho divodu MPT nepouziva vyrazy jako“... t¥ida a jeji podttidy...,
»-..podtfida a jeji hlavni skupiny...“ nebo ,,...skupina a jeji podskupiny...“. Kdyz je naptiklad
citovana skupina, je v citaci obsazen také uplny soubor zavislych podskupin. Podobné citace podtiidy
zahrnuje také jeji hlavni skupiny a citace tfidy zahrnuje vSechny jeji podttidy a jejich plny obsah.

41ter. Tudiz, je-li jakykoliv urcity ptilehly interval skupin uvedeny v nazvu, poznamce nebo odkazu, konec
intervalu je identifikovan hierarchicky vyssim symbolem, ktery zahrnuje posledni uréenou skupinu intervalu
bez zahrnuti skupin, které nemaji byt povazovany za ¢ast citace. V pripad¢, Ze ndzev, odkaz nebo poznamka
vyZaduje citace umisténi, ktera nejsou ptilehla, bude nazev, odkaz nebo poznamka citovat kazdy sty¢ny blok
zvlast’ a nebude obsahovat zadnou citaci umisténi, které nema byt soucasti nazvu, odkazu nebo poznadmky.

Priklady:

Poznamka podtiidy B23D, ,,Tato podtiida zahrnuje stroje pro stfihani plechu nebo jiného polotovaru,
s vyjimkou kovovych folii, sttihanych zptisobem analogickym ke stiithani papiru, které jsou zahrnuté ve tiidé
B26.“, se tyka implicitné vSech podtiid B26 a vSech jejich skupin.

Nazev B23D29/00, ,,Ru¢ni zafizeni pro stithani nebo fezani kovu (s hrotovanim B23D27/02; ru¢né ovladana
zafizeni pro fezani kovu jinak nez stitithanim B26B), se vztahuje implicitn¢ k B23D27/02 a jejim dvéma
podskupinam, B23D27/04 a B23D27/06, stejn¢ jako ke vS§em skupinam podtiidy B26B.

Nazev B23D31/00, ,,Stfihaci stroje nebo stiihaci zafizeni nezahrnuté v zadné nebo zahrnuté ve vice nez
jedné ze skupin B23D15/00 — B23D29/00; Kombinace stfihacich stroji*, odkazuje nepfimo na hlavni
skupiny v intervalu B23D15/00 — B23D29/00 a vSech jejich skupin, takze aktualni interval zacina
B23D15/00 a kon¢i B23D29/02.

V.

INFORMACE PRO UZIVATELE

Indikace zmén vzhledem k predchozim vydanim; Dopliujici informace k MPT

INDIKACE ZMEN VZHLEDEM K PREDCHOZIM VYDANIM

42,

Ve snaze pomoci uzivateli je text tfidéni uzpisoben tak, aby poskytoval urcité indikace tykajici se
druhu zmén v ném provedenych oproti piedchozim vydanim/verzim.

rrrrrr

(8) Text psany kurzivou znamena, ze pfislu§ny zaznam je vzhledem k ptedchozimu vydani/verzi, bud’
(i) novy, nebo
(i) jeho ,,specificky rozsah“ (viz odstavec 74bis nize) byl zménén, nebo
(iii) byl zrusen (viz bod (d) nize).
V ptipadech (i) nebo (ii), uvedenych shora, se za zdznamem psanym kurzivou uvadi indikator
verze v hranatych zavorkach (viz bod (b) nize).

(b) Indikator verze udava vydani/verzi, ve které byl pfislusny zdznam novy, nebo kdy byl jeho "specificky
rozsah" zménén, napt. [4] nebo [2008.01].
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(¢) Zajednim a tymZ zaznamem mohou byt v hranatych zavorkach uvedeny dvé nebo vice arabskych ¢islic. Za
ucelem piehlednosti je zobrazen pouze indikator posledni verze, zatimco ty dal$i se zobrazi, pouze pokud si
to uzivatel preje (napiiklad najetim kurzoru na piislusny indikator verze).

(d) Symboly skupin, které byly zruSeny, tj. skupiny, které existovaly v sedmém vydani tfidéni, ale v osmém
vydani jiz neexistuji, se v osmém vydani objevuji, uvedené kurzivou, tam, kam byl pfislusny predmét
preveden nebo kde byl tento pfedmét zahrnut.

Symboly skupin, které byly zruSeny v predchozich vydanich/verzich se v platném vydani/verzi nevyskytuji.

43.  [vypusten]

PRIDAVNE INFORMACE K MPT

44.  V internetové verzi MPT jsou kromé¢ tiidiciho schématu ptistupné udaje vysvétlujici nebo podrobnéji
objasiiujici znaky MPT, jejichz smyslem je zvysit srozumitelnost MPT a usnadnit jeho pouzivani.

Definice zatridéni

45.  Ackoli je rozsah tfidicich mist mozné urcit z nazvt zattidéni, ve spojeni s odkazy a poznamkami, které
se nachazeji ve schématu tfidéni, doporucuje se pro vyjasnéni presnych mezi predmétu odpovidajiciho
tiidicimu mistu pouZivat definice zatiidéni. Definice zatéidéni poskytuji dalsi informace s ohledem na
tfidici zaznamy a slouzi pro jejich vyjasnéni, av§ak nemeéni jejich rozsah.

46. Definice zatfidéni jsou pfipraveny podle strukturovaného formatu definice, jehoz nejdulezitéjsi ¢asti je
znéni definice, ktery uvadi podrobnégjsi vysvétleni rozsahu tfidiciho mista. Ve znéni definice se
pouzivaji relevantni slova a fraze, které mohou byt alternativou k t€ém, které se pouzivaji v nazvu
zatfidéni a které se daji nalézt v patentovych dokumentech zatiidénych na piislusné tiidici misto.
Definice zatfidéni obsahuji také dalsi casti, naptiklad vysvétleni omezovacich a informativnich odkazl
spojenych s nazvem zatfidéni, interpretaci specialnich pravidel pro zatfidovani ovliviiyjicich tridici
misto a definice terminti pouzitych na tfidicim mistg.

47. 'V tomto vydani tfidéni jsou definice zatfidéni opatieny pouze pro omezeny pocet podtiid. Béhem
dalsiho vyvoje MPT budou definice zatfidéni vypracovany pro vetsi mnozstvi podtiid podle potieby a

pro hlavni skupiny a podskupiny tam, kde je to piislusné.

Neomezujici odkazy

48. Do definic zatfidéni jsou postupné zavadény neomezujici odkazy oznacujici umisténi predmétu, ktery
by mohl byt podstatny pro reSerSi. Tyto odkazy neomezuji rozsah tfidicich mist, se kterymi jsou
spojeny, a jejich umyslem je pouze usnadnéni patentové reserse.

Chemické strukturni vzorce a graficka znazornéni

49. 'V oblastech MPT, které¢ se tykaji obecné a aplikované chemie, maji velkou hodnotu chemické
strukturni vzorce, které poskytuji vizualni znazornéni obsahu tfidiciho mista. Jsou zavedeny do
schématu tfidéni v omezeném poctu tiidicich zaznamt tam, kde jsou nutné pro definovani jejich
rozsahu nebo interpretaci rozsahu jim podfizenych zaznamd (viz naptiklad hlavni skupinu
CO7D 499/00).

50. Do definic tfidéni MPT je zavedena fada dalSich chemickych strukturnich vzorcd. Slouzi pro ilustra¢ni
ucely, obecné formou piikladd, a pro usnadnéni pochopeni obsahu chemickych oblasti tfidéni.
Chemické strukturni vzorce jsou k prohliZzeni dostupné prostfednictvim hyperlinkd, které jsou uvedené
u ptislusnych tfidicich zaznamn.

51. Do definic tfidéni MPT jsou také zavedena dalSi vysvétlujici grafickd zndzornéni (viz napiiklad
grafické ilustrace v podskupinach hlavni skupiny F23B 50/00).
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52.  [zrusen]

VI. TERMINOLOGIE

Normalizované vyrazy, Heslar

NORMALIZOVANE VYRAZY

53.  Normalizovat bylo mozné pouze omezeny pocet vyrazil pouzivanych v MPT. Vysvétleni
normalizovanych vyrazl, pouzitych v textu tfidéni, je uvedeno dale.

"uvedeno v", "zahrnuto v", "obsaZeno v"

54.  Urceni, ze ptedmét je "uveden (v)" na daném tiidicim mist€, znamena, Ze tento pfedmét ma znaky,
které umoziu;ji jeho zatiidéni na tomto misté (viz napiiklad skupina A41F 18/00). Vyrazy "zahrnuto
V" a "obsazeno v" maji tentyz vyznam jako vyraz "uvedeno v" (viz napiiklad skupina B60Q 11/00).

Vyrazy pouzivané pro oznaceni zbytkového predmétu

55.  Vyrazem "jinde neuvedeno" nebo podobnymi vyrazy vyskytujicimi se v ndzvu skupiny se mini
"neuvedeno v zadné jiné skupiné téze podtiidy nebo v Zadné jiné podtiid€" (viz naptiklad skupina
B65D 51/00). Totéz se obdobné pouzije tam, kde se tento vyraz objevuje v ndzvu tfidy nebo podtridy.
Pouziti tohoto vyrazu v nazvu hlavni skupiny vSak nerozsifuje rozsah podtiidy, jak je blize uvedeno
V odstavci 69 nize.

56. Skupiny uvadéné slovy "..neuvedeno ve skupinach..." zahrnuji pfedméty, které nejsou v téchto

skupinach uvedeny. Skupiny uvadéné slovem "Jiné..." zahrnuji pouze pfedméty, které nejsou uvedeny

Vv jinych souvisejicich skupinach, naptiklad na stejné hierarchické trovni v ramci podtiidy nebo

skupiny (viz naptiklad A41F 13/00 nebo BO5C 21/00).

57. Rada schémat podtiid obsahuje zbytkovou hlavni skupinu, ktera zahrnuje pfedméty v rozsahu podttidy
v zadné jiné hlavni skupiné podtiidy neobsazené. Takové zbytkové hlavni skupiny jsou obvykle

umistény na konci podttid.

Vvrazy pouzivané k ozna¢ovani kombinace predméta

58. V tad¢ podtrid jsou hlavni skupiny, které jsou urCeny pro predméty "...zahrnuté ve vice nez jedné
Z hlavnich skupin..." nebo vyjadiené podobnym znénim. Takové skupiny obsahuji jenom piedméty,
které se skladaji z kombinace znakl, které nejsou zahrnuty jako celek v jediné jedné z uvedenych
skupin, naptiklad ve skupiné¢ CO5B 21/00. Kromé toho v fad€ podtiid existuji hlavni skupiny, které
oznacuji predméty "...neuvedené v Zadné jediné nebo hlavni skupiné..." nebo podobnym znénim.
Takovy typ skupiny miiZze obsahovat:

- jak predméty sestdvajici z kombinaci znak, které nejsou jako celek zahruté pouze v jediné ze
specifikovanych skupin,

- tak pfedméty nezahrnuté v zadné ze skupin ve specifikovaném rozsahu.

' ARl

'tj.", "napf.
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59. Vyraz "tj." ma smysl "rovna se" a dvé véty spojené pomoci "tj." je tieba povazovat za rovnocenné,
pfi¢emz jedna z téchto vét tvoii definici druhé.

Priklad:  AO01D 41/00 Kombajny, tj. sklizniové stroje nebo zaci stroje kombinované
S mlaticim tstrojim
60. Vyraz "napt." neomezuje smysl véty uvedené pred nim, ale pouze jej vysvétluje tim, ze uvadi jeden
nebo vice prikladl. Tento vyraz se pouziva pro nasledujici ucely:
(@) poskytuje typické vysvétleni pfedmétu uvedeného predchazejici formulaci.

Piiklad:  A42C 5/00 Ptislusenstvi nebo ozdoby pro klobouky, napt. kloboukové
stuhy

(b) upozoriiuje na skutenost, ze to, co je uvedeno za "napt.", je zcela obsaZeno a zahrnuto v piedchazejici
formulaci, i kdyZ to z této formulace neni snadno ziejmé.

Piiklad:  B62B 7/00 Voziky pro déti; Kocarky, napt. koc¢arky pro loutky

(¢) uvadi pfedmét, ktery je zahrnuty ve skuping, ale pro ktery nebyla vytvoiena zavisla podskupina.

Piiklad: GO02B 6/122 . . . Zakladni optické prvky, napt. svétlovodivé obvody
6/124 . . . . Geodetické ¢ocky nebo integrované miizky
6/125 . . . . Ohyby, vétveni nebo pruseciky

"AaB", "Anebo B", "bud’ A nebo B, ale ne oboji"
61. Vyraz:

—  "AaB" vyzaduje pritomnost jak A, tak i B ve stejném ptikladu nebo provedeni;

—  "Anebo B" zahrnuje ptitomnost A nebo pfitomnost B, nebo ptitomnost A i B soucasné v jednom a témze
prikladu nebo provedeni;

—  "bud A nebo B, ale ne oboji" zahrnuje pfitomnost A nebo pfitomnost B, ale nikoli pfitomnost jak A, tak i B
soucasné ve stejném piikladu nebo provedeni.

i 4TI

"obecné", "sam o sobé / jako takovy", "zvlast prizpusobeny / upraveny pro"

62. Vyraz "obecne" se pouziva pro oznacovani "véci", které se zvazuji pro své znaky bez ohledu na jejich
specifické pouziti nebo které nejsou konkrétné upraveny pro specifické pouziti nebo ucel tak, jak je
definovano v odstavci 85(a) nize.

63. Vyraz "sam o sobé¢ / jako takovy" se tykd pouze podstatné ¢asti predmétu, na rozdil od kombinace,
které je tato podstatna ¢ast soucasti.

Piiklad: ~ HO4N 21/80 Vytvareni nebo zpracovani obsahu nebo dalsich dat
tvlircem obsahu nezavisle na distribu¢nim procesu; Obsah sdm o sobé

64. Vyraz "zvlast prizpusobeny / upraveny pro" se pouziva pro oznacovani "véci", které byly upraveny
nebo konkrétné zkonstruovany pro dané pouziti nebo ucel tak, jak je definovano v odstavci 85(b) nize.

Piiklady: A47D NABYTEK ZVLAST UPRAVENY PRO DETI
A01K 63/02 . Nadrze zv1ast upravené k preprave zivych ryb

"a podobné"

65. Vyraz "a podobn¢" se nékdy pouzivéa pro zdiraznéni toho, Ze prislusné tfidici misto neni omezeno na
uvedeny predmét tak, jak je vyjadien formulacné, ale Ze také zahrnuje i podobny piedmét s v podstaté
stejnymi znaky.

Priklad:  AO01D 3/00 Neabrazivni zafizeni na osteni kos, srpt a podobné
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HESLAR

66.

Na konci navodu je zatazen dvoudilny heslai terminti a vyrazd. Jeho prvni ¢ast obsahuje terminy
a vyrazy tykajici se zasad a pravidel zatfidovani, které jsou pouzité zejména v tomto navodu. Druha
Cast heslare obsahuje technické terminy a vyrazy pouzité v samotném t¥idéni.
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VII. ROZSAH MIST; SPECIFICKY ROZSAH SKUPIN
Podtridy,; Hlavni skupiny,; Podskupiny; Specificky rozsah skupin

67. Rozsah tfidiciho mista musi byt vzdy interpretovan v rdmci rozsahu vSech hierarchicky nadfazenych
mist.

68. Nazvy sekci, podsekcei a tiid udavaji jen velmi volné svlij obsah a nedefinuji zpravidla zcela piesné
predmét spadajici pod uvedeny obecny nazev. Obecné nazev sekce nebo podsekce udava velmi volné
povahu a rozsah predmétd, které Ize v této sekci nebo podsekci nalézt, a ndzev tfidy podava obecny
udaj o tom, které pfedméty jsou zahrnuty v jeho podttidach. Na rozdil od toho je imyslem tfidéni, aby
nazvy podtiid, vyuzivajici podle potieby odkazi nebo poznamek, definovaly s co nejvétsi moznou
pfesnosti rozsah pfedmétu, ktery je v nich zahrnut. Nazvy hlavnich skupin a podskupin, které jsou
opatiené odkazy, definicemi nebo pozndmkami s nimi spojenymi, definuji s maximalni moznou
presnosti rozsah predmeéti, které jsou v nich zahrnuty (viz ptiklad uvedeny v odstavci 28 shora).

68bis. Za urcitych okolnosti mtize téidici misto pokryt vice nez je v jeho vyslovné uvedeném rozsahu:

(a) Podrobnosti nebo soucasti, které jsou specidlné¢ upravené pro, nebo pouzity jen s, vyslovné uvedeny
predmeét tfidiciho mista, ktery neni uvedeny na jiném misté€ (viz bod 99 nize).

(b) Kombinace vyslovné uvedeného pfedmétu tiidiciho mista s jinym pfedmétem (viz body 145, 150 a 154
niZe).

(c) Predmét kategorie vynalezu, ktery se nevztahuje k mistu a neni zahrnut jinde, ale vztahuje se k vyslovné
uvedenému predmétu mista. Naptiklad jestlize neexistuje zadna skupina pro vyrobu urcitého produktu,
skupina pro produkt také zahrnuje jeho vyrobu (viz body 92 az 98 nize).

Podtridy
69. Skutecny rozsah podttidy je definovan déle uvedenymi, spole¢né uvazovanymi skute¢nostmi:

(a) nazvem podtiidy, ktery popisuje co nejpresnéji a nékolika malo slovy hlavni znaky uréité ¢asti
technickych poznatkii zahrnutych v tfidéni, piicemz tato Cast tvori oblast podtfidy, ke které se
vztahuji vSechny jeji skupiny.

(b) kazdym omezovacim odkazem, ktery nasleduje za nazvem podtiidy nebo za nazvem jeji tiidy.
Tyto odkazy oznacuji urCité Casti oblasti uvedené v nazvu, které jsou zahrnuty v jinych
podtiidach, a jsou proto vylouCeny. Tyto ¢asti mohou tvofit podstatnou ¢ast oblasti uvedené
V nazvu, a proto jsou omezovaci odkazy v né€kterych ohledech stejné dilezité jako samotny
nazev. Naptiklad v podtiidé A47D — NABYTEK ZVLAST UPRAVENY PRO DETI, je zna¢na
¢ast predmétd, jmenovité Skolni lavice nebo stoly, tedy pfedméty zahrnuté ve vlastnim nazvu,
vyloucena odkazem do ur€itych skupin podtiidy A47B, ¢imz se znacné méni rozsah podtidy
A4TD.

() kazdym omezovacim odkazem, ktery se vyskytuje ve skupinach nebo vlozenych nazvech
podtiidy a ktery prevadi pfedmét do jiné tfidy nebo podtiidy, rovnéz omezujicim rozsah dané
podtiidy. Naptiklad v podtiidé B43K — NACINI PRO PSANI NEBO KRESLENI, jsou psaci
hroty pro indikacni nebo zapisovaci pfistroje odkazem vylouceny ze skupiny 1/00 do skupiny
15/16 podtiidy GO1D, ¢imz se zmenSuje rozsah predmétil, zahrnutych pod nazev podtiidy B43K.

(d) kazdou poznamkou nebo definici uvedenou za nazvem podtiidy nebo nazvem piislu$né tiidy,
podsekce nebo sekce. Takové poznamky nebo definice mohou vymezovat vyrazy pouzité v ndzvu
nebo jinde, nebo objasiiovat vztah mezi podtiidou a jinymi misty.
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Priklady:

Q) Poznamky uvedené za nazvem podsekce "MOTORY NEBO CERPADLA" sekce F,
tykajici se tfid FO1 az F04, ve kterych jsou definovany terminy a vyrazy v této
podsekci pouzité.

(i) Poznamka (1) uvedena za nazvem podtiidy FO1B, ve které je definovan rozsah této
podtiidy ve vztahu k podttidam FO1C az FO1P.
(ili)  Poznamka uvedena za nazvem sekce C, ve které jsou definovany skupiny prvkd.
Nézvy podttid nékdy nezahrnuji nazvy vSech hlavnich skupin v nich obsazenych. Nicméné, rozsah

podtiidy musi byt vzdy chapan tak, ze zahrnuje vSechny predméty specificky uvedené v ndzvech jejich
hlavnich skupin.

Podrobnéjsi vysvétleni rozsahu podttidy poskytuje tam, kde je k dispozici, jeji definice zatfidéni.
Zejména jsou v ni popsany piesné hranice kazdého pfedmétu ptidaného k rozsahu podtiidy ndzvy
jejich hlavnich skupin.

Hlavni skupiny

71. Rozsah hlavni skupiny lze vykladat pouze v souladu se skuteCnym rozsahem jeji podtiidy (jak byl
uveden shora). S ptihlédnutim k tomu je rozsah hlavni skupiny urcen jejim ndzvem, modifikovanym
prislusnymi odkazy nebo poznamkami, které jsou ptipojeny k hlavni skupin€. Naptiklad skupinu pro
"loziska" v podtiidée, jejiz nazev je omezen na konkrétni pfistroje, je tfeba chapat tak, ze zahrnuje
pouze znaky lozisek vyuzivané utéchto pfistroju, naptiklad uspotfddani lozisek v pfistrojich.
Podrobnéjsi vysvétleni rozsahu hlavni skupiny poskytuje tam, kde je k dispozici, jeji definice
zatfidéni.

71bis. Je tieba upozornit na skute¢nost, ze vloZzené nazvy by mély byt pouze informativni a ze zpravidla

neupravuji ani nemodifikuji rozsah skupin pod nimi zahrnutych.

Podskupiny

72. Rozsah podskupiny je rovnéz tieba vykladat pouze v souladu se skutecnym rozsahem jeji podttidy,

(@)

(b)

hlavni skupiny a ptipadné kazdé podskupiny, pod kterou spada. Proto je rozsah podskupiny urcen
jejim nadzvem, modifikovanym vSemi ptislusSnymi odkazy nebo poznamkami k ni pfipojenymi.

Piiklad: A63B NARADI PRO TELOCVIK, GYMNASTIKU, PLAVANI, SPLHANI
NEBO SERMOVANI; MICOVE HRY; VYBAVENI PRO TRENINK (zafizeni
pro pasivni cviceni, masaz A61H)

5/00 Natadi pro skakani (podlozky pro skakani A63B6/00; pro bézecké nebo
jezdeckeé sporty, napt. piekdzky A63K)

5/08 < Odrazové miustky, skokanska prkna (trampolinového typu A63B5/11)
5/10 « « pro vodni sporty

5/11 « Trampoliny

Hlavni skupinu 5/00 je tfeba uvazovat v rozsahu nazvu podtiidy, tj. jako "gymnastické naradi pro
skakani“. Mimoto se v odkazu za nazvem podtiidy A63B (zafizeni pro pasivni cviceni, masaz A61H)
uvadi, ze vSechny predméty tykajici se pasivniho cvi¢eni nebo masazi se zattid’'uji do podtiidy A61H.
Dale odkazy v hlavni skupiné 5/00 (podlozky na skakani A63B6/00; pro zavodni nebo jezdecké
sporty, napt. piekazky, A63K) naznacuji, Ze vSechny predméty tykajici se podlozky pro skakani jsou
zafazeny do skupiny A63B6/00, zatimco zafizeni pro zavodni nebo jezdecké sporty jsou zatiidény do
skupin v podtiidé A63K.

Podskupina 5/08, ktera je odsazena pod hlavni skupinou 5/00, se musi ¢ist jako ,,odrazova prkna pro
gymnastické skakani“. Navic odkaz za nazvem podskupiny 5/08 (trampolinového typu A63B 5/11)
uvadi, Ze odrazové mustky typu trampolin jsou zatéidény do podskupiny 5/11.
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(¢) Podskupina 5/10 spada pod podskupinu 5/08 a musi byt chapana v jejim rozsahu, tedy jako ,,odrazova
prkna pro vodni sporty*.

(d) Podobné podskupina 5/11, ktera ma stejné jednoteckové odsazeni pod hlavni skupinou 5/00 jako
podskupina 5/08, musi byt chdpana jako ,trampoliny pro gymnastické skakani‘.

73. Podskupina zahrnuje jen uréitou ¢ast predmétu, ktery je zahrnuty do skupiny, pod kterou je
podskupina zaélenéna. Proto miZe mit skupina pouze jednu podskupinu nebo mnoho podskupin.
Kazda podskupina je navrzena tak, aby pokryvala ¢ast predmétu a mohla slouzit jako samostatna
reSers$ni oblast. Skupina se tedy pouziva pro zatfidéni predmétu, ktery spada do jejiho rozsahu, ale neni
zahrnuty do podskupiny.

74. Rozsah kazdé podskupiny je, ve srovnani s jeji hierarchicky vyss$i skupinou, uréen pifitomnosti
jednoho nebo vice podstatnych znaki, uvedenych v nazvu podskupiny. Mohou nastat dva piipady:

(a) Podstatné znaky nejsou v nazvu hierarchicky vyssi skupiny vyjadieny.

Priklad: ~ HO1F 5/00 Civky
HO1F 5/02 . vinuté na nemagnetickych nosi¢ich

(b) Podstatné znaky jsou vyjadieny jiz v nazvu hierarchicky vyssi skupiny.

Piiklad: ~ A63C5/00 Lyze nebo snowboardy
A63C5/03 . Mono-lyze; Snowboardy

SPECIFICKY ROZSAH SKUPIN

74bis. Vzhledem k tomu, Ze pfedmét, ktery patii do podskupiny, by nemél byt zatiidény do své nadifazené
skupiny, existuje rozdil mezi celkovym rozsahem nadtazené skupiny (tj. véetné jejich podskupin) a
predmétem, ktery by do ni mél byt skutecné zatazen. Pfedmeét, ktery by mél byt ve skupin€ skutecné
zatfidény, se nazyva specificky rozsah. U skupiny, ktera nema zadné podskupiny, je celkovy rozsah a
specificky rozsah identicky. Kdyz skupina ziska nové podskupiny, jeji celkovy rozsah ziistane nezménén, ale
specificky rozsah se zmensi. Specificky rozsah skupiny lze chéapat jako zbytkovy pfedmét zatfidény v
samotné skuping, ale ne v jejich podskupinach. V piedchozich vydanich ptiruc¢ky se misto vyrazu
»specificky rozsah“ pouzival vyraz ,,rozsah souboru®, proto je tieba oba vyrazy chapat jako rovnocenné.
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VIIl. ZASADY TRIDENI

Informace o vyndlezu; Pridavné informace; Kategorie predmétii;, Mista v tridéni pro technické predmety
vyndlezii; Funkcné orientovana mista, mista upotiebeni a zbytkovda mista; Trideni technickych predmeétii
vyndlezii

75.  Hlavnim téelem tfidéni je usnadnit vyhledavani technickych pfedméti. Je proto rozvrzeno a musi byt
pouzivano tak, aby v ném byl kazdy technicky pfedmét zatfidén a aby jej bylo mozné v tfidéni
vyhledat na jednom a tomtéz miste; toto misto bude nejvice relevantni pro vyhledavani predmétu.

76. 'V patentovych dokumentech je mozné nalézt dva typy informace. Jsou to "informace o vynalezu"
a "ptidavné informace". Vyznam téchto vyrazi je vysvétlen v odstavcich 77 az 80 nize. Pravidla pro
volbu tridicich znak jsou stejna pro oba typy informaci (viz té€z kapitolu XI nize). Ackoli se v navodu
Casto odkazuje pouze na vynalezy nebo technické predméty vynalezl, je tieba rozumét, Ze se
poznamky uvedené v ndvodu mohou stejné tak pouzit na technické predméty, které jsou zahrnuty do
ptidavnych informaci.

INFORMACE O VYNALEZU

77. Informace o vyndlezu jsou technické informace popisujici vynalez v celém patentovém dokumentu
(naptiklad popis, vykresy, naroky), které predstavuji piinos ke stavu techniky. Informace o vynalezu
se uréuje v kontextu znamého stavu techniky za pouziti narokt patentového dokumentu a s patfiénym
zietelem na popis a vykresy.

78. "Piinosem ke stavu techniky" se mini vSechny nové a neziejmé predméty specificky popsané
v patentovém dokumentu, pficemz tyto pfedméty nepredstavuji ¢ast stavu techniky, tj. rozdil mezi
pfedmétem patentového dokumentu a souborem vsech technickych predméta, které se jiz staly vetejné
znamymi.

PRIDAVNE INFORMACE

79. Ptfidavné informace jsou netrividlni technické informace, které samy o sob¢ nepiedstavuji piinos ke
stavu techniky, ale mohly by pfedstavovat pouzitelné informace pro reserséra.

80. Pridavné informace dopliuji informace o vynalezu tim, ze identifikuji naptiklad slozky kompozice
nebo smeési nebo prvky nebo slozky zplisobu nebo konstrukce nebo pouziti nebo aplikaci
zatfidovanych technickych predméta.

KATEGORIE PREDMETU

81. Technickymi pfedméty mohou byt zplisoby, vyrobky, zafizeni nebo materidly (nebo zptsob jejich
pouziti nebo aplikace). Tyto terminy, kterym se obvykle fika kategorie piredmét, by se mély

vvvvv

(a) Piiklady zptisobu jsou: polymerace, fermentace, oddélovani, tvareni, dopravovani, Gprava textilii,
doprava a pfeména energie, stavéni, pfiprava potravin, zkouSeni, metody provozovani stroji
a zpusoby, jak pracuji, zpracovavani a prenaseni informaci.

(b) Priklady vyrobki jsou: chemické slouceniny, smési, tkaniny, vyrobené predmeéty.

(c) Priklady zafizeni jsou: zafizeni pouzivana pro chemické nebo fyzikalni postupy, nastroje,
ptipravky, stroje, zafizeni pro vyrobni operace.

(d) Priklady materiald jsou: slozky smési.

82. Me¢lo by byt poznamenano, ze zafizeni lze povazovat za vyrobek, protoze je vyrabéno zplsobem.
Termin "vyrobek" se vSak obvykle pouziva pro oznaceni vysledku zptsobu bez ohledu na nasledujici
funkci vyrobku, naptiklad vysledny vyrobek chemického nebo vyrobniho zptisobu, zatimco termin
"zafizeni" je spojovan se zamySlenym pouzitim nebo ucelem, naptiklad zafizeni na vyrobu plynti nebo
zafizeni na fezani. Materialy samy o sobé mohou piedstavovat vyrobky.
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MISTA V TRIDENI PRO TECHNICKE PREDMETY VYNALEZU

83. Ttideéni se snazi zajistit to, aby kazdy technicky predmét, kterého se podstata vynalezu tyka, mohl byt
pokud mozno zatiidén jako celek a nikoli prostiednictvim dil¢iho zatfidéni ¢asti, které jej tvorii.

84.  Casti, které tvori technicky pfedmét vynalezu, mohou vsak také piedstavovat informaci o vynalezu,
pokud samy o sob¢ piedstavuji pfinos ke stavu techniky, tj. predstavuji novy a nezfejmy predmét.

FUNKCNE ORIENTOVANA MISTA, MiSTA UPOTREBENI A ZBYTKOVA MISTA

85. Technické predméty vynalezii uvadéné v patentovych dokumentech se tykaji bud’ vnitini podstaty
nebo funkce véci nebo zplsobu, kterym se véc uzivd nebo upotiebi. Vyrazem "véc" se v této
souvislosti mini libovolny technicky predmét, hmotny ¢i nehmotny, naptiklad zpasob, vyrobek nebo
zafizeni. Shora uvedené skute¢nosti byly zohlednény v projektu tfidéni. Ttidéni takto poskytuje mista
pro zatfidéni:

(a) véci "obecné", tj. charakterizované svoji podstatnou vlastnosti nebo funkei, pficemz véc je bud’
nezavisla na konkrétni oblasti pouziti nebo technicky neovlivnénd, pokud se tdaje o oblasti
pouziti nevezmou v Gvahu, tj. neni specialn¢€ upravena pro pouziti v této oblasti.

Priklady: (1) F16K se tyka ventili vyznacujicich se konstrukénimi nebo funkénimi
prvky, které jsou nezavislé na povaze konkrétni tekutiny (napt. oleje), ktera
jim prochazi, ani na systému, jehoz ¢asti ventily mohou byt.

(2) CO07 se tyka chemickych organickych sloucenin, vyznacujicich se svym
chemickym slozenim, avsak nikoli svym pouzitim.
(3) BOID se tyka filtri obecné.

(4) B24B se tyka vybaveni pro procesy brouseni nebo lesténi, obecné.

(b) véci "specialné upravené pro" konkrétni pouziti nebo ucel, tj. pfizptisobené nebo konkrétné
vytvofené pro dané pouziti nebo ucel.

Piiklady: (1) A61F 2/24 je misto pro mechanicky ventil specialné upraveny pro umisténi
Vv srdci clovéka.

(2) B29D 21/06 je misto pro leSténi specialné upravené pro hiebeny na vlasy
nebo podobné zubaté nebo drazkované predméty vyrobené z plastu nebo z
materialii v plastovém stavu.

(c) zvlastniho pouziti nebo upotiebeni véci.

Ptiklad:  Filtry, specialné¢ upravené pro konkrétni ucely nebo v kombinaci s jinym
zatizenim, se zatfiduji na mista podle ucelu pouziti, napi. do A24D 3/00,
A47] 31/06.

(d) zaclenéni véci do rozsahlejsiho systému.
Priklad:  B60G se tyka zabudovani listového pera do zavéseni kol vozidla.

86. Mista podle shora uvedené kategorie (a) se oznacuji jako "funk¢né orientovana mista". Mista podle
kategorii (b) az (d) se oznacuji jako "mista upotiebeni".

87. Mista, naptiklad podtfidy, nejsou ve vztahu k jinym mistim v tfidéni orientovana vzdy vylucné
funk¢né nebo vyluéné z hlediska upotiebeni.

Piiklad:  Ackoli F16K (ventily atd.) a F16N (mazani) jsou ob&é funkéné orientovanymi
podtiidami, F16N obsahuje mista upotfebeni pro ur¢ité ventily, specialné
upravené pro systémy mazani (napi. F16N 23/00 — specialni upravy zpétnych
ventild), zatimco F16K obsahuje mista upotiebeni pro Iubrika¢ni znaky vstupnich
ventilil nebo Soupatek (viz napi. F16K 3/36 — znaky tykajici se mazani).
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Mimoto nelze vyrazy "funkéné orientované misto" a "misto upotiebeni" povaZovat vzdy za absolutni.
Tak mize byt dané misto vice funk¢éné orientovano nez jiné misto, avsak méné funkéné orientovano
nez jiné dal$i misto.

Priklad: ~ FO2F 3/00 se tyka pistl pro spalovaci motory obecné a je proto vice funkcné
orientovano nez F02B 55/00, které¢ je specificky zaméteno na rotacni typy pistd
ve spalovacich motorech, avSak je méné funkéné orientovano nez F16J, které se
tyka pistl obecné.

87bis. V MPT jsou také mista, ktera by méla byt uvazovana pro zattidéni pouze a jediné tehdy, kdyz zadné

jiné misto v MPT neobsahuje uvazovany predmét. Takova mista jsou oznacovana jako ,,zbytkova
mista“.

Vyrazy v nadzvech jako:
- ,jinde neuvedeno*
- ,,heuvedeno v*
- ,,neobsazeno v*
jasn¢ oznacuji zbytkova mista.
Misto mtze byt zbytkové povahy vzhledem k jinym podskupinam, jinym hlavnim skupindm téze
podtridy, jinym podtiidam nebo dokonce vzhledem k celému MPT. Specidlnimi zbytkovymi misty
jsou v celém MPT hlavni skupiny 99/00.
Piiklady: F21S 15/00  Neelektricka svételna zafizeni nebo systémy pouzivajici
svételnych zdroji neuvedenych ve skupinach F21S 11/00, F21S
13/00 nebo F21S 19/00
G06Q 99/00  Predméty neuvedené v jinych skupinach této podttidy.
A99Z PREDMETY V TETO SEKCI JINDE NEUVEDENE
HO5B ELEKTRICKE TOPEN{; ELEKTRICKE SVETELNE ZDROJE

JINDE NEUVEDENE; USPORADANI OBVODU PRO
ZDROJE ELEKTRICKEHO SVETLA OBECNE

TRIDENI TECHNICKYCH PREDMETU VYNALEZU

Obecné poznamky

88.

89.

Je velmi dulezité presné urcit technicky predmét nebo predméty, kterych se kazdy vynalez tyka.
Z tohoto duvodu je zadouci zvazit, jaké véci se predmeét ve smyslu skutecnosti uvedenych v odstavcich
81 az 85 shora tyka tak, aby bylo mozné stanovit spravné misto v tfidéni.

Priklad:  Pokud se patentovy dokument tyka pistd, musi se zvazit, zda je technickym
pfedmétem vynalezu pist sam o sobé, nebo zda je technicky predmét odlisny,
napiiklad specialni uprava pistu pro jeho pouziti ve zvlastnim zafizeni nebo
usporadani pistti v rozsahlej$im systému, naptiklad ve spalovacim motoru.

Casto se informace o vynilezu tyka jenom uréité oblasti pouziti a k Gplnému pokryti zatiidéni
takovych pfedmétt jsou ur¢ena mista upotiebeni. Funk¢éné orientovana mista zahrnuji $irSi pojem, ve
kterém jsou konstrukéni nebo funkéni znaky prfedmétu pouzitelné ve vice nez jedné oblasti pouziti
nebo ve kterém se upottebeni v konkrétni oblasti pouziti nepovazuje za informaci o vynalezu.
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Priklad: Hlavni skupina C09D 5/00 zahrnuje rdzné natérové smeési k upotiebeni (napf.
C09D 5/16 zahrnuje antivegetativni natéry), pfi¢emz skupiny C09D 101/00 az
201/00 zahrnuji natérové hmoty z hlediska funkce natéru, jmenovité polymer, na
némz je smes zalozena.

V piipadé pochyb, zda ma byt technicky pfedmét zatfidén na funkéné orientovaném misté nebo na
misté upotiebeni, je tieba vzit v tvahu nasledujici:

(a) pokud je uvedeno konkrétni pouziti, ale neni specifikovano nebo Gplné identifikovano, provede se
zatfidéni na funkcné orientovaném miste, pokud je k dispozici. To je pravdépodobné v ptipade,
kdy je Siroce uvedeno n¢kolik pouziti.

(b) pokud se podstatné technické znaky pfedmétu vztahuji jak na vnitini podstatu nebo funkci véci,
tak na jeji konkrétni pouziti nebo jeji specialni upravu a nebo jeji zacleneéni do rozséahlejsiho
systému, provede se zatfidéni jak na funkéné orientovaném misté, tak i na misté upotiebeni, pokud
jsou k dispozici.

(c) pokud se neda navod uvedeny v pododstavcich (a) a (b) shora pouzit, provede se zatiidéni jak na
funkéné orientovaném misté, tak i na relevantnim misté upotiebeni.

Pti zatfidovani rozséhlejsiho systému (kombinace) jako celku je tfeba zohlednit i ty jeho ¢asti nebo
podrobnosti, které jsou nové a neziejmé. Je nutné zattidit jak systém, tak i tyto casti a podrobnosti.

Ptiklad: ~ Pokud se dokument tyké zaclenéni dané véci, naptiklad listového pera, do SirSiho
systému, naptiklad zaveéSeni kol vozidel, vztahuje se proto na tento $ir$i systém a
m¢l by byt zatfidén na misto pro tento systém (B60G). Pokud se dokument tyka
rovneéz této véci jako takové, napiiklad listového pera jako takového a toto listové
pero je nové a neziejmé, je nutné dokument zatiidit rovnéz na misto pro tuto véc
samu o sob¢ (F16F).

Kategorie predmétu, které nejsou vyvslovné obsazeny v nazvech zatridéni

92.

Z odstavct 81 a 82 shora je ziejmé, ze technicky predmét vynalezu miize byt vyjadien jako rizné
kategorie pfedmétu. Jestlize pro jednu z téchto kategorii nebylo nalezeno piesné misto podle nazvt
ttidéni pro konkrétni technicky pfedmét, pro zatiidéni se pouzije nejvhodnéjsi misto existujici pro jiné
kategorie (viz konkrétni priklady v odstavcich 93 az 99 nize). V téchto piipadech, pfestoze nazvy
téchto mist neuvadéji piimo, ze tato kategorie predmétu je odpovidajici, to miize byt vyznaceno jinymi
prostfedky, naptiklad odkazy, poznamkami, definicemi nebo opatfenim pro podobné predméty
v dalSich skupinach jejich schématu. Definice, pokud jsou ptitomné, by mély poskytovat konkrétni
informace o vhodnych mistech pro zatfidéni pfislusnych kategorii pfedmétu, které nejsou uvedeny
v nazvech zatfidéni.

Periodicka tabulka chemickych prvku

92bis. Ve vsech sekcich MPT, pokud neni uvedeno jinak, se uvadi periodicka soustava chemickych prvku s

osmnacti skupinami, jak je zndzornéno v horni ¢asti tabulky nize arabskymi Cislicemi, napf. ve
skupiné D06M13/11. Tam, kde je uveden opak, se pouziva soustava s osmi skupinami, vyjadiena
fimskymi ¢islicemi, napt. ve skupiné HO1F 1/00.
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Chemické slouceniny
93. Tyka-li se predmét vynalezu chemické slouceniny jako takové (organické, anorganické nebo

Chem

makromolekularni), zatfiduje se do sekce C podle své chemické struktury. Pokud se tyka také
specifické oblasti pouziti, zatfid'uje se rovnéz na misto poskytnuté pro tuto oblast pouziti, pokud
takova oblast pouziti tvofi podstatny technicky znak predmétu. Kdyz je vSak chemicka sloucenina
znama a predmeét vynalezu se tyka jenom pouziti této slouceniny, zatfid'uje se na misto zahrnujici tuto
oblast pouziti jako informace o vyndlezu, pfi¢emz chemicka struktura muze byt dale zatfidéna na
misto tykajici se chemické slouceniny jako takové jako ptidavna informace.

ické smési nebo kompozice

94.

Tyka-li se pfedmét vynalezu chemické smési nebo kompozice jako takové, zatfid'uje se na misto podle
svého chemického slozeni, pokud takové misto existuje, naptiklad CO3C (sklo), C04B (cementy,
keramické materialy), CO8L (smési organickych makromolekularnich sloucenin), C22C (slitiny).
Pokud takové misto neexistuje, zatiid’uje se podle jejiho pouziti. Pokud vSak pouziti nebo upotiebeni
predstavuje také podstatny technicky znak predmétu vynalezu, zatfiduje se smes jak podle jejiho
chemického slozeni, tak i podle jejiho pouziti nebo upotiebeni. Kdyz je vSak chemicka smés nebo
kompozice znama a predmét vynalezu se tyka jenom jejiho pouziti, zatfid’uje se na misto zahrnujici
tuto oblast pouziti jako informace o vynalezu, pfi¢emz smés nebo kompozice muze byt dale zatiidéna
na misto tykajici se chemické smési nebo kompozice jako takové jako pridavna informace.

Priprava nebo zpracovani slouéenin

95.

Tyka-li se pfedmét vynalezu zplsobu piipravy nebo zpracovani chemické slouceniny, zatfid'uje se na
misto pro zpusob pfipravy nebo zpracovani prislusné slouceniny. Pokud takové misto neexistuje,
zattfid'uje se na misto pro slouceniny. Pokud je sloucenina, ktera je vysledkem zpiisobu ptipravy, také
nova, zatiid’uje se tato sloucenina rovnéz podle jeji chemické struktury. Pfedméty vynalezu, které se
tykaji zptisobll pfipravy nebo zpracovani skupin sloucenin obecn€, se zatiiduji ve skupinach pro
pouzité zpusoby, pokud takové skupiny existuji.

Zarizeni nebo postupy

96.

Tyka-1i se pfedmét vynalezu zafizeni, zatfid’uje se na misto pro zatizeni, jestlize takové misto existuje.
Pokud takové misto neexistuje, zatfid'uje se zafizeni na misto pro zplsob provadény timto zafizenim.
Pokud se pfedmét vynalezu tykéd zptisobu vyroby nebo zpracovani vyrobki, zatiidi se na misto pro
provadény zpusob. Pokud takové misto neexistuje, zatfid'uje vyroba nebo zpracovani vyrobkl na
misto pro zafizeni k provadéni tohoto zpisobu. Pokud takové misto pro vyrobu vyrobku neexistuje,
zatfid’uje se vyrobni zafizeni nebo zplisob na misto zahrnujici vyrobek.
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Vyrobky

97.

Tyka-li se predmét vynalezu vyrobku, zatfid'uje se na misto pro vyrobek. Pokud misto pro vyrobek
samotny neexistuje, zatfid'uje se na piislusné funkéné orientované misto (tj. podle funkce provadéné
vyrobkem) nebo, pokud to neni mozné, podle oblasti pouziti.

Ptiklad:  Je-li vyrobkem, ktery se ma zatfidovat, davkovaci zafizeni na klih specialné
upravené pro vazani knih, zatfidi se do skupiny B42C 9/00, ktera obsahuje
"Nanaseni klihu nebo lepidla, zvlast¢ pro vazani knih". ProtoZe neexistuje
specifické misto pro davkovaci zafizeni na klih pro vazani knih, zatfid'uje se na
misto pfislusné funkce, tj. "nanaseni klihu".

Postupy s vice kroky, priumyslova zarizeni

98.

Tyka-li se predmét vynalezu vicekrokového zpiisobu nebo primyslového zafizeni, které spociva
v kombinaci vyrobnich krokli nebo zatizeni, zatfid'uje se jako celek, tj. na misté uréeném pro takovou
kombinaci, naptiklad v podtiidé BO9B. Pokud takové misto neexistuje, zatfiduje se na misto pro
vyrobek ziskany timto zplisobem nebo za pouziti tohoto zafizeni. Pokud se pfedmét vynalezu tyka
také prvku kombinace, napiiklad jednotlivého kroku zplisobu nebo stroje primyslového zafizend,
zatfid'uje se samostatné také tento prvek.

Podrobnosti, konstrukéni souéasti

99.

Tyka-li predmét vynalezu konstrukénich nebo funkcnich podrobnosti nebo soucasti predmétu,

napiiklad zafizeni, pouziji se nasledujici pravidla:

(a) Podrobnosti nebo soucasti pouze pouzitelné pro jeden druh pfedmétu nebo specialné pro néj
upraven¢ se zattid'uji na mista podrobnosti tohoto druhu predmétu, pokud takova mista existuji.

(b) Pokud takova mista neexistuji, tyto podrobnosti nebo Casti se zatfid'uji na misto pro piislusny
predmét.

(c) Podrobnosti nebo ¢asti pouzitelné pro vice nez jeden z riznych druhi pfedmétu se zatfid’uji na
mista podrobnosti obecnéjsi povahy, pokud takova mista existuji.

(d) Pokud takova mista obecnéjsi povahy neexistuji, tyto podrobnosti nebo ¢asti se zatfid’uji podle
vSech druhii pfedmétu, ke kterému vyslovné ptisluseji.

Priklad:  V podtridé A45B, zahrnuji skupiny 11/00 az 23/00 rizné druhy destniki, zatimco

skupina 25/00 zahrnuje podrobnosti destnikd pouzitelné na vice nez jeden druh
destnikd.

Obecné chemické vzorce

100. Velké mnoziny podobnych chemickych sloucenin se Casto vyjadiuji nebo narokuji za pouziti

obecnych vzorcl. Obecné vzorce se prezentuji ve formé zakladu chemické slouceniny s nejméné
jednou slozkou vzorce, ktera je proménnd, zvolenou ze specifikované skupiny alternativ (napt. naroky
na slouc¢eninu "Markushova" typu). Pouziti obecnych vzorct zpisobuje v téch pfipadech, kdy je
V jejich rozsahu enormni pocet sloucenin a tyto jsou samostatné zattiditelné do velkého poctu tridicich
mist, pfi zatfidovani problémy. Pokud tato situace nastane, zatfid'uji se pouze jednotlivé chemické

obecnym chemickym vzorcem, pouzije se pro zatiidéni nasledujici postup:

Krok 1:  Vsechny "plné identifikované" slouceniny, které jsou nové a neziejmé, by mély byt
zatidény, pokud jsou:

(i)  specificky narokovany jako takové nebo ve smési,
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(i)  produkty narokovaného zptisobu, nebo
(iif)  derivaty kterékoli z nich.

Sloucenina se povazuje za "pln¢€ identifikovanou", pokud:

(@) je jeji struktura dana presnym chemickym ndzvem nebo vzorcem, nebo mize byt
odvozena z jeji ptipravy ze specifikovanych reaktantii, z nichz nejvyse jeden je
zvolen ze skupiny alternativ, a

(b) sloucenina je charakterizovana fyzikalni vlastnosti (napfiklad bodem tani), nebo
je jeji ptiprava popsana v prikladu uvadéjicim praktické podrobnosti.

Slouceniny identifikované pouze empirickym vzorcem se nepovazuji za "plné
identifikované".

Krok 2:  Pokud nejsou popsany zadné "pIn¢ identifikované" slouceniny, napf. v piipadé
sloucenin ziskanych z pocitaem vytvofenych modeld, které nebyly podrobeny
skuteCnym experimentim, mély by byt zatfidény pouze slouceniny s pfesnym
chemickym nazvem nebo vzorcem. Zatiidéni by mélo byt omezeno na jedinou nebo na
velmi maly pocet skupin.

Krok 3:  Kdyz je popsan pouze obecny Marskushiv vzorec, zatfiduje se do nejpiesnéjsi
skupiny nebo skupin, které zahrnuji vSechna nebo vétSinu v tvahu pfichazejicich
provedeni. Zatiidéni by mélo byt omezeno na jedinou nebo na velmi maly pocet
skupin.

Krok 4:  Kromé¢ shora uvedeného povinného zattidéni se mize tehdy, kdy jsou dalsi slouceniny
v rozsahu obecného vzorce nebo slouceniny ziskané pfimo z pocitacem vytvorenych
modelll vyznamné, provést navic nepovinné zatfidéni.

Pokud by zatfidéni vSech "plné identifikovanych" sloucenin na nejpodrobnéjsi tiidici mista vedlo
k vysokému poctu téidicich znakd (napf. vice nez dvacet), mize pracovnik provadéjici zatéidéni pocet
znakl snizit. To se mlze provést pouze tehdy, kdy by zatfidéni "pln€ identifikovanych" sloucenin
vedlo Kk ptidéleni velkého poétu podskupin pod jedinou skupinou na dal$i hierarchicky vys$si Grovni.
V tomto piipadé¢ se pak mulze provést zatfidéni téchto sloucenin pouze do vyssi skupiny. Jinak se
zattidéni sloucenin provadi do vSech podrobnéjsich podskupin.

Kombinatorické knihovny

101.

Sbirky slozené z mnoha chemickych sloucenin, biologickych entit nebo jinych latek mohou byt
poskytovany ve form¢ "knihoven". Knihovna obvykle obsahuje enormni pocet ¢lent, které by, pokud
by byly zatfidovany samostatn€, byly zatfiditelné na velky pocet tfidicich mist, coz by zbyte¢né
zatézovalo reSerSni systém. Proto se stejnym zplisobem jako slouceniny obecného vzorce, naptiklad
slouceniny v sekci C, do skupin, které jim nejpiesnéji prislusi, povinné zatiid’uji pouze jednotlivé
Cleny, které se povazuji za "plné identifikované". Knihovna jako celek se zatfiduje do pfislusné
skupiny v podtiidé C40B. Kromé shora uvedeného povinného zatfidéni se tehdy, kdy jsou dalsi cleny
knihoven vyznamné, provede nepovinné zatiidéni.
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IX. VICENASOBNE ZATRIDENI; SCHEMA PRO SEKUNDARNI
TRIDENI; HYBRIDNI SYSTEMY

Vicendasobné zatrident; Schémata pro sekunddarni trideéni; Hybridni systémy,; Indexacni schemata;
Pouziti indexacnich kodit

VICENASOBNE ZATRIDENI

102. Primarnim ucelem tfidéni je usnadnit reSerSi. V zavislosti na obsahu patentové dokumentace muize
informace v ni obsazena vyzadovat pouziti vice nez jednoho tfidiciho znaku.

103. Vicenasobné zatfidéni dokumentt je nutné, pokud se informace o vynalezu tykaji dvou nebo vice
predmétl vynalezu, kde lze kazdy zatfidit do riznych skupin. Napiiklad dokument mize obsahovat
alternativni provedeni, ktera mohou byt zatfidéna do riznych skupin. Dalsim ptikladem je situace, kdy
se dokument tyka jak produktu, tak procesu jeho vyroby, a pro oboji existuji skupiny.

104. [zruSen]

105. Vicenasobné zatiidéni by mélo byt provedeno také tehdy, kdyz je jeden predmét vynalezu
charakterizovan riznymi aspekty, které jsou pokryty riznymi skupinami. Naptiklad mechanické
zafizeni muze byt charakterizovano jeho konstrukci, materidlem, ze kterého je vyrobeno a prostredky
pro jeho kontrolu, a mohou existovat samostatné skupiny, do kterych lze kazdy z téchto aspektd
zatfidit. Dal$im piikladem je situace, kdy je pfedmét vynalezu zajimavy jak z funkéniho hlediska, tak
z hlediska pouziti.

105bis. Vicenasobné zatiidéni nebo zatiidéni v kombinaci s indexa¢nimi kody (viz. odstavee 108 az 112
nize) je také zadouci pro oznaceni ptidavnych informaci, které jsou dulezité pro vyhledavani.

106. Na nékterych mistech MPT existuji poznamky, popisujici konkrétnéji, jak by mélo byt na té€chto
mistech provedeno vicenasobné zatfidéni, napt. Poznamka (3) v podtiidé B60W.

107. [zruSen]
SCHEMATA PRO SEKUNDARNI TRiDENI

107bis. Ve specifickych oblastech tfidéni jsou k dispozici systémy [podtiidy] pro sekundarni tfidéni, které
zlepSuji Gcinnost tfidéni. Sekundarni zatfidéni se tyka schémat [podtrid], ktera obvykle pokryvaji
aspekty, jez jsou CasteCné nebo zcela pokryty jinde v MPT, pficemz symboly jsou vzdy piidéleny v
kombinaci se symboly zatfidéni z jinych podtiid, aby bylo umoznéno doplitkové vyhledavani
pfedmétu kiizovou kombinaci symboli. Symboly podtiid pro sekundarni zatfidéni nejsou pii
ptidélovani patentovym dokumentim uvedeny na prvnim misté — ve smyslu odstavce 156(a) Navodu
k MPT. Symboly sekundarniho zattidéni mohou byt pfid€leny bud’ pro ,,informace o vynalezu®, nebo
pro ,,doplfiujici informace®, podle poteby. Ptiklady schémat pro sekundarni zatfidéni jsou uvedeny v
nasledujici tabulce. Uzivatelé by si méli byt védomi toho, Ze poznamky ve schématu jsou smérodatné.

MPT mista pro Aspekty pro sekundarni tfidéni Zdrojova mista MPT
sekundarni tfidéni
AO01P Ucinek slou&enin nebo pripravka AO1N, C12N, C01, C07, C08

biocidni, odpuzujici, ptitahujici
Skidce nebo regulujici rist rostlin

AG61P Terapeuticky ucinek slouc¢enin nebo A61K, C01, C07, C08
ptipravka
A61P Terapeuticky t€inek jednobunéénych | C12N
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proteinil nebo enzymt

A61Q Pouziti kosmetiky nebo podobnych A61K 8/00, C11D, C12N, CO01,
toaletnich ptipravkt CO07, C08
A61Q Pouziti kosmetickych nebo podobnych | C12N

ptipravkl obsahujicich
mikroorganismy nebo enzymy

B33Y Aspekty aditivni vyroby (napt. 3D podle potieby
tisku) bez ohledu na pouzity proces
nebo material.

B82Y Aplikace a aspekty nanostruktur, které | podle potieby
jsou vyrobeny jakoukoli metodou,
neomezené na ty, které jsou vytvoreny
manipulaci s jednotlivymi atomy nebo
molekulami.

G16Y Aspekty souvisejici s internetem véci | podle potieby
(IoT), jak je uvedeno v poznamkach k
podtiidé G16Y

HYBRIDNI SYSTEMY; INDEXACNI SCHEMATA

108.

1009.

110.

111.

112.

Ve specifickych oblastech tfidéni byla pro zlepSeni jeho ucinnosti zavedena koncepce hybridnich
systéml.

Kazdy hybridni systém sestava ze schématu tiidéni (napf. podtfid nebo skupin) a dopliujiciho
indexacniho schématu s nim spojeného. Indexacni schéma specifikuje dalsi hlediska, ktera nejsou
vyslovné zahrnutd v nazvech pfislusnych tfidicich mist. Pfi zatfidovani v hybridnim systému se
technickym predmétim piifadi nejprve vSechny vhodné tfidici znaky. Potom se mohou z indexacnich
schémat spojenych s jednim nebo vice z téchto tfidicich znakt pridat vS§echny vhodné indexacni kody,
oznacuji-li tyto dil¢i informace o technickych predmétech, které jsou uzite¢né pro reserSni tcely.

Indexac¢ni kody maji usporadani podobné uspotadani tiidicich znakd, ale obvykle pouzivaji specificky
systém ¢islovani. V podtiidach se schématy tfidéni jsou indexac¢ni schémata umisténa za schématem
ttideéni a jejich Cislovani zacind zpravidla Cislem 101/00. Nékteré podtiidy MPT se pouZzivaji pouze pro
indexac¢ni ucely, ve spojeni s tfidicimi znaky z jedné nebo vice podtiid t¥idéni, coz je uvedeno v jejich
nazvech. Indexaéni podtiidy pouzivaji obvykle stejny specificky systém ¢islovani, ktery se pouziva v
indexacnich schématech podtiid tfidéni (viz podtiidy F21W a F21Y), avSak nékdy muze jejich systém
Cislovani obsahovat Cisla (napt. 1/00) podobna ¢islim, kterd jsou obvykle spojend se standardnimi
tfidicimi znaky (viz podtiidy C10N, C12R, B29K, B29L).

Indexac¢ni kody mohou byt pouzity jen ve spojeni se znaky tiidéni. Kazdé misto v tfidéni, na kterém je
mozné indexacni kody pouzit, je oznaceno poznamkou. Podobné se v poznamce, ndzvu nebo
orienta¢nim zahlavi pfed kazdym indexa¢nim schématem uvadi, se kterymi tfidicimi znaky jsou dané
indexac¢ni znaky spojeny.

Tam, kde je to vhodné, je uspotfadani indexacnich schémat hierarchické tak, aby bylo usnadnéno jejich
pouziti. Cislovani né€kterych z téchto schémat je takové, ze pii provadéni reSerSe v reSersnich
databazich umozinuje zkraceni indexa¢nich kodd.

Priklad (¢ast indexa¢niho schématu v podtiidé C04B):

103/00 Funkce nebo vlastnost aktivnich ptisad
103/10 . Urychlovace
103/12 .. Zpevinovaci urychlovace
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103/14 .. Vytvrzovaci urychlovace

103/20 . Zpomalovace

103/22 . . Zpeviniovaci zpomalovace

103/24 . . Vytvrzovaci zpomalovace

103/30 . Vodni redukéni ¢inidla, zmék&ovadla, provzdusiiovace

POUZITI INDEXACNICH KODU

113. Indexacni kody se mohou pouzivat tehdy, kdy je pro resersni ucely zadouci identifikovat prvky
informace o technickém predmétu vynalezu, ktery byl jiz jako takovy zattidén.

114. V indexa¢nim schématu se hierarchicky vyssi skupina pouziva pouze zbytkovym zpusobem, tj.
k zaznamenani specifického znaku nezahrnutého v zadném jejim podrozdéleni. Pfi indexovani dvou
nebo vice prvki informace o technickém pfedmétu, které jsou pouzitelné pro resersni tcely, by se pro
kazdy takovy prvek méla pouzit hierarchicky nejnizsi indexa¢ni skupina, ktera tento prvek zahrnuje.
Indexovani zbytkové Casti v hlavnich skupinach indexaénich schémat by se mélo omezit na ptipady,
ve kterych se pouzije pro reSerSi. Indexovani by se nemélo provadét v hlavnich skupinach velmi
Sirokého nebo obecného rozsahu, které se hlavné pouzivaji jako informacéni nazvy.

Priklad: ~ Zputsob svafovani pro pfipojovani patek kolejnic je popsan jako pouzitelny pro
vyrobu zelezni¢nich kolejnic, konstrukénich nosniki a kol pro Zelezni¢ni vozidla.
V tomto ptipadé¢ by se mély pouzit kody B23K 101/26 a B23K 101/28 pro
kolejnice a pro nosniky. Piestoze jsou kola zelezni¢nich vozli obecné zahrnuta
v B23K 101/00, nemélo by se toto zatfidéni pouzit, protoze je prili§ obecné
a neposkytovalo by zddné informace pouzitelné pro reserSi. Viz nasledujici vytah
z uvedeného indexac¢niho schématu:

101/00 Vyrobky vyrobené pajenim, svafovanim nebo fezanim
101/02 . Vostinové konstrukce

101/04 . Valcové nebo duté vyrobky
101/06 . . Trubky

101/08 . . . zebrované

101/10 . . Potrubi (dalkova)

101/12 . . Nadoby

101/14 . . Tepelné vyméniky

101/16 . Pasky nebo plechy neurcené délky
101/18 . Plechové tabule

101/20 . Nastroje

101/22 . Sité, draténa pletiva nebo podobné
101/24 . Kostry, ramy

101/26 . Zelezni¢ni nebo podobné koleje
101/28 . Nosniky
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X.  POVINNE ZATRIDOVANI; NEPOVINNE ZATRIDOVANI
A INDEXOVANI

Obecny pristup: povinné zatridovani, nepovinné zatridovani, indexovani; Postup zatridovani
patentovych dokumentii riizné urovné zverejneni

OBECNY PRISTUP

115. Jak bylo uvedeno v odstavcich 77 az 80 shora, patentové dokumenty mohou kromé informaci o
vynalezu obsahovat také ptidavné informace.

116. Informace o vynalezu je vyjadifena tiidicimi znaky spolecné s pfidruZzenymi indexa¢nimi koédy, pokud
je to zadouci.

117. Ptidavna informace je vyjadiena tiidicimi znaky nebo indexa¢nimi kody spoleéné s tiidicimi znaky.

Povinné zatirid’ovani

118. Podle Clanku 4(3) Strasburské dohody musi piislusné ufady zemi Zvlastni unie pii zatfidovani
patentovych dokument uvadét "aplné znaky tfidéni prisluSného vyndlezu, kterého se tento patentovy
dokument tyka". Vyklad je takovy, Ze je povinnosti ptidélit téidici znaky, které pfedstavuji informace
o vynalezu.

Nepovinné zatiid’ovani; Indexovani

119. Je zadouci, aby pfidavnéd informace byla zatfidéna nebo indexovana, pokud je to uzitecné pro ucely
vyhledavani.

POSTUP PRI ZATRIDOVANI PATENTOVYCH DOKUMENTU RUZNE UROVNE
ZVEREJNENI

120. Podle odstavce 77 shora by se mély zatidit vSechny informace o vynalezu obsazené v patentovém
dokumentu. V zavislosti na fazi prizkumového fizeni, ve kterém se dokument zatiid’uje, nemusi byt
plné stanoveny piesné informace o vynalezu. Odstavce 121 az 130 uvedené nize popisuji stanovovani
nejucinnéjsiho zpltsobu priblizeni se k témto informacim o vynalezu pro ucely zatfidéni zakladnich
typd patentovych dokumentti (udélené patenty, zvetejnéné piihlasky po resersi, zvetejnéné pirihlasky
pred resersi).

Zatrid’ovani patenti udélenych po resersi a priuzkumu

121. Jako informace o vynalezu, spolu se v§emi novymi a neziejmymi slozkami nebo soucastmi (dil¢imi
kombinacemi) narokovaného pfedmétu, musi byt zatfidény vSechny predméty zahrnuté v néarocich
patentového dokumentu. Ttidéni by mélo byt zalozeno na predmétu kazdého naroku jako celku a na
kazdém narokovaném provedeni vynalezu.

122. Zatridit jako informace o vynalezu se musi rovnéz vSechny nenarokované predmeéty uvedené v popisu
vynalezu, které jsou nové a neziejmé.

123. Je zadouci zattidit nebo indexovat vSechny pfidavné informace doplnujici informace o vynalezu,
uvedené v narocich nebo v nenarokovaném popisu vynalezu, jestlize jdou pouzitelné pro reSer$ni
ucely.

Zatrid’ovani patentovvch dokumentu s reSersi, ale bez pruzkumu, napriklad prihlasek vynaleza

124. Vsechny narokované predméty, které se z hlediska vysledkt reSerSe jevi byt nové a neziejmé, se musi,
spolu se vSemi novymi a nezifejmymi slozkami nebo soucastmi (dil¢imi kombinacemi) narokovanych
predméti, zatfidit jako informace o vynalezu.

125. Vsechny nenarokované predméty uvedené v popisu vynalezu, které se z hlediska vysledki reserse jevi
jako nové a neziejmé, se musi zatfidit jako informace o vynalezu.
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126. Je zadouci zatfidit nebo indexovat vSechny piidavné informace doplnujici informace o vynalezu,
uvedené v narocich nebo v nenarokovaném popisu vynalezu, pokud jsou tyto pouzitelné pro reSerSni
ucely.

Zatrid’ovani patentovvch dokumentu pied resersi

127. Vsechny narokované predméty, které jsou podle nazoru pracovnika provadéjiciho zatfidéni, ktery je
odbornikem v oboru, potencialné nové a neziejmé, se musi, spolu se vSemi potencidlné novymi
a nezfejmymi slozkami nebo soucastmi (dil¢imi kombinacemi) narokovaného predmétu, zatiidit jako
informace o vynalezu.

128. Vsechny nenarokované predméty uvedené v popisu vynalezu, které jsou podle ndzoru pracovnika
provadgjiciho zatfid'ovani, ktery je odbornikem v oboru, potencidlné nové a neziejmé, se musi zattidit
jako informace o vyndlezu.

129. Pracovnici provadgjici zatfidovani, ktefi nejsou odborniky v pfislusné technické oblasti, musi pro
urceni predmétd, které se maji zattid'ovat, pouzit v§echny néroky.

130. Je zadouci zatfidit nebo indexovat vSechny piidavné informace, které dopliuji informace o vynalezu,
uvedené v narocich nebo v nenarokovaném popisu vyndlezu, pokud jsou tyto pouzitelné pro resersni

ucely.

Obecné poznamky

131. Patentové dokumenty by se nemély zatfidovat jako jeden celek, ale mély by byt identifikovany
a samostatné zatfidény vSechny jednotlivé pfedméty predstavujici vynalez, ndrokované nebo popsané
v patentovém dokumentu. Takové jednotlivé predméty piedstavujici vynalez predstavuji napiiklad
jednotlivé naroky, alternativni varianty nebo rizné kategorie vynalezi (napf. vyrobek a zplsob
vyroby).

131bis. Jestlize jsou v dokumentu jednotlivé dva nebo vice pfedmétd predstavujicich vynalez, které patii do
stejné skupiny, tfidici symbol této skupiny je uvedeny pouze jednou. Jestlize je pro predmét vynalezu
vhodna klasifikace jako informace o vynalezu v urcité skupiné a jiny pfedmét ve stejném patentovém
dokumentu je vhodny pro zatfidéni jako pridavna informace ve stejné skupiné, pfidéli se pouze
zattidéni jako informace o vynalezu.

132. Nenarokované predméty predstavujici informace o vynalezu se nemusi zatfid’'ovat, jestlize jsou plné
obsazeny v zatfidéni souvisejici zvetejnéné prihlasky téhoz patentového uradu, naptiklad v nadifazené
kmenové prihlaSce zverejnéné vyloucené prihlasky.

133. Tam, kde pracovnik provadé&jici zatfid’ovani stanovi, Ze v patentovém dokumentu neni ptitomna zZadna
informace o vynalezu, musi se i pfesto patentovému dokumentu pridélit alespon jeden tiidici znak jako
znak informace o vynalezu. Za téchto okolnosti by mélo byt zatfidéni zalozeno na té Casti celého
popisu vynalezu, o které pracovnik provadégjici zatfidovani stanovi, Ze je nejuzitenéjsi pro reSersni
ucely.

134. Ke sniZeni potencialn¢ nadbytecnych ttidicich znaki patentovych dokumentt v reSerSnich sbirkach na
minimum se musi zatfidéni provedené ve vSech piedchazejicich fazich zvetejnéni piihlasek v dobg,
kdy byly piihlasky bud’ udéleny, byla provedena reSerSe, byly posouzeny nebo byly odvolany,
revidovat za ucelem potvrzeni nebo zmény jejich zatfidéni. Je vSak nutno poznamenat, Zze fada uradi
pramyslového vlastnictvi zatfiduje pouze jeden typ =z postupné zvefejiovanych patentovych
dokumentt, a zatfidéni, které bylo pfidéleno zvefejnéné ptihlasce, se pfi ud€leni patentu znovu
nepfezkoumava.
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X1. PRAVIDLA PRO VYBER TRIDICICH MIST

Spolecné pravidlo; Pravidla prednosti; Zvlastni pravidla

135. Ptred rozhodnutim, kam zatfidit patentovy dokument, je podle odstavci 77 az 101 uvedenych shora
nutné piesné stanovit informace o vynalezu a piidavné informace obsazené v dokumentu. Po tomto
urCeni se musi uvedené informace zatiidit co nejuplnéji. Informace, ktera ma byt zatfidéna je urcena
stejné podle vSech obecnych pravidel zatfidovani. Piitomnost nebo nepfitomnost t¥idicich mist pro
urc¢ité znaky by neméla vést k upraveé pojeti informace, kterd se ma zattid'ovat (viz rovnéz kapitola X
shora).

ZVOLENI PODTRIDY

136. Protoze je MPT hierarchicky tfidici systém, da se pii vyuZiti jeho hierarchické struktury pouzit
systematicky pristup a pfi stanovovani piislusné podtiidy pro zattidéni pfedmétu vynalezu postupovat
krok za krokem. Nejprve se urci pfislusna sekce, potom piislusna podsekce a tiida, a ve zvolené tfide
podtiida, kterd nejvice vyhovujicim zpiisobem zahrnuje piislusny ptredmét. Pii sledovani tohoto
ptistupu je tfeba mit na paméti, Ze ndzvy sekci, podsekci a tiid podéavaji pouze Siroké vyjadreni jejich
rozsahu.

137. Casto mohou byt ¢inng&j§i alternativni zptisoby stanovovéani pfislusné podtiidy. Tyto alternativni
zpisoby mohou spoc¢ivat v:

(@) pouziti abecedné usporadaného heslaie k MPT (Catchword Index),
(b)  prohledavani textu v MPT samotném nebo v heslaii k MPT,

(c) provéfeni tiidicich znakd patentovych dokumentd, které se nejvice blizi k prislusnému
predmétu, napiiklad pomoci statistické analyzy dokument nalezenych béhem prohledavani
textu s pouzitim piislusSnych technickych pojmi. Nicméné pii pouzivani zatfidéni z jinych
dokumentti pro urCeni pfislusné podtiidy je tfeba dat pozor, protoze zatfidéni dokumentid muze
byt zalozeno na riiznych ¢astech jejich feseni.

Ackoli tyto alternativni zptisoby mohou vést ke stanoveni konkrétn€jSiho mista nez podtiida, jeho
relevance pro zatfidéni se musi vzdy ovefit zkontrolovanim rozsahu tohoto mista ve svétle jeho
hierarchicky nadfazenych mist a pravidel pro zatfidovani v této konkrétni oblasti MPT.

138. Po uréeni podtiidy za pouziti shora popsanych zplsobi je nutné zkontrolovat, zda je jeji rozsah (viz
kapitola VII, "ROZSAH MIST", shora) dostate¢né Siroky tak, aby zahrnoval zatfidovany technicky
predmét. Za timto ucelem by se mély vzit v avahu, jsou-li k dispozici, odkazy a poznamky uvedené za
nazvem této podtiidy a jeji definice zatiidéni.

ZVOLENI SKUPINY

139. Po zvoleni pfislusné podtridy by mélo nasledovat, za pouziti hierarchické struktury MPT, urceni
relevantni hlavni skupiny a podskupiny ve stanovené podtfidé. Pfed pouzitim tohoto postupu je nutné
zkontrolovat, které ze tfi obecnych pravidel pro zatfidovani popsanych dale (obecné pravidlo, pravidlo
prednosti prvniho mista a pravidlo pfednosti posledniho mista) se ve zvolené podtridé pouzije a zda
nejsou pouzita néjaka zvlastni pravidla pro zatfidovani. V nékterych podtiidach jsou v riznych
¢astech pouzita rizna obecna pravidla zatfid'ovani. Napriklad, jestlize pouze V jedné hlavni skupiné ve
schématu pouzije pravidlo pfednosti posledniho mista a v ostatnich hlavnich skupinach se pouzije
obecné pravidlo, vybere se hlavni skupina pomoci obecného pravidla a podskupiny se vyberou podle
pravidla pouzitého v relevantni hlavni skupiné.

140. Ackoli nize uvedené odstavce uvadéji rozdily mezi obecnymi pravidly pro zatfid'ovani, je dilezité si
uvédomit, Ze obecna pravidla maji spole¢né nasledujici podstatné znaky:
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(a) tada technickych pifedmétt je Gplné zahrnuta pouze v jediné skupiné schématu podtiid; za
téchto okolnosti se predmét zatfid'uje do této skupiny bez ohledu na obecné pravidlo pro
zattid'ovani pouzivané v podtiid¢;

(b)  jsou-li v patentovém dokumentu popsany dva nebo vice pfedméti vynalezu, pouzije se obecné
pravidlo pouzivané v podtiid¢ oddélené pro zatfidovani kazdého piredmeétu;

(c) je-li dil¢i kombinace pfedmétu vynalezu nova a neziejma sama o sobé&, zatfid’'uje se oddélené
podle obecného pravidla pouzivaného v této podtridé.

Pouze v pfipadech, kdy je technicky ptedmét zahrnuty ve dvou nebo vice skupindch podtiidy
(tj. nekteré skupiny maji potencialné piresahujici rozsah nebo jsou tyto skupiny k dispozici pouze pro
dil¢i kombinace pfedmétu, a ne pro predmét samotny), je obecné pravidlo pro zatfid’ovani pouzivané
V této podtiide dulezité pro urceni relevantni skupiny nebo skupin.

SPOLECNE PRAVIDLO

141. Spolecné pravidlo je "standardni" pravidlo pro zatfidovani v MPT. Pouziva se ve vSech oblastech
MPT, kde nejsou pro zatiid'ovani piedepsana pravidla pfednosti nebo zvlastni pravidla.

142. Oproti pravidlu prednosti prvniho mista a pravidlu pfednosti posledniho mista, kterd jsou popsana
Vv odstavcich 146 az 154 nize, se v oblastech MPT se spoleénym pravidlem nepouzivaji Zadna obecna
pravidla prednosti. Klasifikace by méla byt provedena na vSech piislusSnych mistech (viz napft.
odstavce 88 az 91 vyse).

(@)  [zruSen]
(b)  [zruSen]

143. Pii zatfidovani pfedmétu charakterizovaného nékolika znaky nebo pifi pfifazovani dopliujicich
ttidicich znakt predstavujicich uzitecné informace pro reSerSi se pouZzije vicendsobné zatfidéni (viz
odstavce 102 az 107 shora).

144. Po zvoleni ptislusné podtidy by mély byt prezkoumany vsechny jeji hlavni skupiny, aby bylo mozné
urcit, ktera z nich, jedna nebo vice, obsahuje technicky pfedmét uréeny k zatfidéni. V kazdé zvolené
hlavni skupiné by mél byt tento postup opakovan pro kazdou nasledujici hierarchickou uroven, dokud
Zadna z podskupin na dalsi hierarchické urovni neobsahuje technicky pfedmét uréeny k zatiidéni.

(@) [zrusen]
(b) [zruSen]
(c) [zruSen]

145. Predmét tykajici se kombinace dvou nebo vice zakladnich Casti, napiiklad vicestupiiového procesu
nebo systému obsahujiciho nékolik subsystému, je primarné zafazen do skupiny, ktera obsahuje
kombinaci jako celek. Pokud zatfidéni v této skupiné neuréuje dil¢i kombinace, mélo by se uvazovat o
jejich samostatném zattidéni, bud’ jako piidavna informace, nebo, pokud je dil¢i kombinace sama o
sob&é nova a invencni, jako informace o vynalezu. Pokud neexistuje zadné konkrétni misto pro
kombinaci, je zatfidéna podle kazdé z jejich dil¢ich kombinaci.

PRAVIDLA PREDNOSTI

146. 'V nékterych oblastech t¥idéni se pii zatfidovani pouZivaji pravidla piednosti. Ugelem t&chto pravidel
je zlepsit duslednost zatfidéni. Oproti spole¢nému pravidlu poskytuji pravidla piednosti obecna
pravidla ptednosti mezi vSemi skupinami v dané oblasti. Aby to bylo mozné, byla schémata specialné
upravena pro konkrétni pravidlo. PfestoZe se pouzivaji obecna pravidla prednosti, je v téchto oblastech
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mozné vicenasobné zatfidéni, napiiklad tehdy, kdy je nutné zatfid'ovat riizné aspekty pfedmétu nebo
tehdy, kdy pfedmét uréeny k zatfid'ovani obsahuje dal$i informace. Oblasti, ve kterych se pouzivaji
pravidla pfednosti pii zatfidovani, jsou jasn¢ vyznacené poznamkou vyskytujici se pied prvnim
mistem oblasti, ve které plati toto pravidlo, nebo na nejvyssim misté oblasti.

Pravidlo prednosti prvniho mista

147.

148.

149.

150.

Na nékterych mistech tfidéni se pouziva pravidlo pfednosti prvniho mista. Mista, kde se toto pravidlo
aplikuje, stanovuje poznadmka nésledujiciho znéni: "V této podtiidé / hlavni skupin€ (skupinach) /
skupiné (skupinach) se pouzije pravidlo ptednosti prvniho mista, tj. na kazdé hierarchické trovni,
pokud neni uvedeno jinak, se zatfid'uje na prvni vhodné misto." Viz naptiklad pfislusné poznamky ve
skupinach B62M6/00 nebo GO3F1/00. Podle tohoto pravidla se technicky pfedmét vynalezu zattid’uje
tak, ze se postupné na kazdé urovni odsazeni uréi prvni skupina, kterd zahrnuje kazdou ¢ast
V piipadé, kdy se v patentovém dokumentu popisuje n€kolik konkrétnich technickych predméta, se
pravidlo pfednosti prvniho mista pouzije samostatné pro kazdy z nich.

Schémata tfidéni, ve kterych bylo zavedeno pravidlo piednosti prvniho mista, obsahuji normalizované
specializovaného predmétu na vys$$im misté schématu k méné slozitému nebo méné specializovanému
predmétu na niz§im misté schématu.

Po zvoleni pfislusné podtiidy pro predmét vynalezu se pro ureni detailniho mista zatfidéni pouZzije
nasledujici postup:

(@) stanovi se prvni hlavni skupina v podtiid¢, ktera zahrnuje alesponi zEasti predmét vynalezu,;

(b)  stanovi se prvni jednoteckova podskupina pod touto hlavni skupinou, ktera zahrnuje alespon
z¢asti predmét vynalezu;

(c)  opakuje se postup podle piedchoziho kroku na nasledujicich trovnich odsazeni podskupin az do
stanoveni prvni podskupiny na nejnizsi Grovni podskupiny (tj. s maximalnim poctem tecek),
ktera zahrnuje pfedmét vynalezu.

Pokud se pfedmét uréeny k zatfidéni tyka kombinace, ktera obsahuje pfedméty v oblasti, kde je
pouzito pravidlo pfednosti prvniho mista a oblast tfidéni neposkytuje pro kombinaci zadné zvlastni
misto, kombinace se zatfidi do prvni skupiny, ktera obsahuje alespon jednu z jejich dil¢ich kombinaci.
Vsechny ostatni dil¢i kombinace, u nichz se stanovi, Ze jsou nové a neziejmé, se musi zatfidit také
podle pravidla pfednosti prvniho mista. Dil¢i kombinace, které ptedstavuji informace zajimavé pro
reSersi, se mohou zattidit jako pfidavna informace.

Pravidlo prednosti posledniho mista

151.

152.

153.

V nékterych Castech tfidéni se pouziva pravidlo pfednosti posledniho mista. Mista, kde se toto
pravidlo aplikuje, stanovuje pozndmka nasledujiciho znéni: "V této podtiidé / hlavni skupiné
(skupinédch) / skupin€ (skupinach) se pouzije pravidlo prednosti posledniho mista, tj. na kazdé
hierarchické tirovni, pokud neni uvedeno jinak, se zatfid'uje na posledni vhodné misto." Viz napiiklad
ptislusné poznamky u A61K, C07, CO8G, C10M. Podle tohoto pravidla se technicky predmeét
vynalezu zatfid’uje tak, Ze se postupné na kazdé urovni odsazeni urc¢i posledni skupina, ktera zahrmuje
kazdou cast technického predmétu, az se zvoli podskupina pro zatfidéni na nejnizsi ptislusné Grovni
odsazeni. V pfipad¢, kdy se v patentovém dokumentu popisuje nékolik konkrétnich technickych
predméta, se pravidlo pfednosti posledniho mista pouZije samostatné pro kazdy z nich.

Ve schématech tfidéni, ve kterych bylo zavedeno pravidlo pfednosti posledniho mista, se formalné
nenormalizuje poradi skupin. Nicméng, potadi skupin se ¢asto fidi zasadou postupu od méné slozitych
nebo vice obecnych predméti na vyS§im mist€¢ schématu k postupné slozitéjSim nebo vice
specializovanym piredmétiim na niz§im misté schématu.

Po vybéru pfislusné podtiidy se pro ureni detailniho tfidiciho mista pouzije nésledujici postup:
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(a) stanovi se posledni hlavni skupina v podtfidé, ktera zahrnuje alespon z¢asti predmét vynalezu,

(b) stanovi se posledni jednoteGkova podskupina pod touto hlavni skupinou, ktera zahrnuje alespoii
z¢asti predmét vynalezu;

(c) opakuje se postup podle predchoziho kroku na nasledujicich urovnich odsazeni podskupin az do
stanoveni posledni podskupiny na nejnizsi trovni podskupiny (tj. s maximalnim poctem tecek),
ktera zahrnuje pfedmeét vynalezu.

Pokud se pfedmét uréeny k zatiidéni tyka kombinace, kterd obsahuje pfedméty v oblasti t¥idéni, kde je
pouzito pravidlo pfednosti posledniho mista a oblast tfidéni neposkytuje pro kombinaci zadné zvlastni
misto, kombinace se zatfidi do posledni skupiny, kterd obsahuje alesponi jednu z jejich dilcich
kombinaci. VSechny ostatni dil¢i kombinace, u nichZ se stanovi, Ze jsou nové a neziejmé, se musi také
zatfidit podle pravidla pfednosti posledniho mista. Dil¢i kombinace, které predstavuji informace
zajimavé pro reSersi, se mohou zattidit jako ptidavna informace.

ZVLASTNI PRAVIDLA

155.

Na omezeném poctu mist v tfidéni se pouzivaji zvlastni pravidla pro zatfidovani. Na téchto mistech
maji tato pravidla pfednost pied obecnymi pravidly pro zatfidovani. VSude tam, kde jsou zvlastni
pravidla pouzita, jsou jasné¢ specifikovana v poznamkach na piislusnych mistech, napiiklad
C04B 38/00, CO8L, GO5D. Naptiklad poznamka 2(b) uvedena za nazvem podtiidy COSL ("Smési
makromolekularnich slouc¢enin") urcuje, Ze se v této podtiidé smési zattiduji podle makromolekularni
slozky nebo slozek, které jsou pritomné v nejvyssim podilu. Pokud jsou vSechny slozky pfitomny ve
stejnych podilech, smés se zatiid’uje podle kazdé z téchto slozek.
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XI1l. UVADENI TRIDICICH ZNAKU A INDEXACNICH KODU
NA PATENTOVYCH DOKUMENTECH

156. Poradi tfidicich znakt a indexa¢nich kodi je nasledujici:

(a) Tridici znaky predstavujici informaci o vynalezu, ktera nejlépe predstavuje vynalez, se musi uvadét
jako prvni.

(b) Tridici znaky piedstavujici sekundarni téidéni.
(c) Ttidici znaky piedstavujici pfidavnou informaci.

(d) Indexaéni kody.

157. Tridici znaky a indexacni kody se uvadi v tabulkové formé v jednom nebo vice sloupcich, s pouze
jednim znakem nebo kédem na kazdé fadce nebo ve sloupci. Potadi uvedené v odstavci 156 shora by
melo byt dodrzeno tak, Ze se uvede prvni sloupec, za nim pak druhy sloupec, a tak dale.

158. Indikator verze MPT musi byt umistén v kulatych zavorkach za zkratkou "Int.Cl.", je-li dokument
alespon z¢asti zatfidén pouze do hlavnich skupin. VétsSina uradt zatiid’uje dany dokument bud’ do
uplného MPT nebo pouze do hlavnich skupin (viz pfiklady (a) a (b) v odstavci 161 nize). Pii
zatfidovani do uplného MPT se indikator verze umisti v kulatych zavorkach za kazdy znak MPT (viz
odstavec 42(b) vyse). Je vSak tfeba poznamenat, Ze vSechny indikatory verzi diivéjSich nez (2006.01)
by mély byt nahrazeny indikatorem (2006.01).

158bis. U ptedchozich vydani MPT, az do jeho sedmého vydani, bylo pfislusné vydani tfidéni obvykle
oznacovano arabskou ¢islici v hornim indexu, uvadénou za zkratkou Int.Cl. Dokument zatfidény podle
patého vydani MPT byl tedy oznadeny zkratkou Int.C1.%, atd. S vyjimkou prvniho vydani, ve kterém
neni zadna arabska Cislice v hornim indexu uvadéna, a které je oznacovano pouze zkratkou Int.Cl.

159. Pii zatfidéni pouze do hlavnich skupin se znaky MPT tisknou nebo zobrazuji v obyc¢ejném stylu pisma
(j. nikoli kurzivou) a pfi zatfidéni za pouziti iplného MPT se znaky MPT tisknou nebo zobrazuji
kurzivou.

160. Znaky informace o vynalezu se tisknou nebo zobrazuji v tu¢ném stylu pisma a znaky ptidavnych
informaci se tisknou nebo zobrazuji v obycCejném stylu pisma (tj. netu¢ném).

161. Dale jsou uvedeny ptiklady tfidicich znaki MPT a indikatori verze pro jeden a tyz dokument
zatfidény za pouziti uplného MPT, za pouziti pouze hlavnich skupin nebo za pouziti jak iplného MPT,
tak hlavnich skupin:

(@) zatfidéni dokumentu do tplného MPT:

Int.Cl.

B28B 5/00 (2006.01)
HO04H 20/12 (2008.01)
HO1H 33/65 (2009.01)

kde: B28B 5/00 uvadi informaci o vynalezu (tu¢ny styl pisma), zatfidénou do uplného MPT
(typ pisma kurziva);
HO4H 20/12 uvadi informaci o vynalezu (tuény styl pisma), zatfidénou do tplného MPT
(typ pisma kurziva);
HO1H 33/65 uvadi pridavnou informaci (obycejny styl pisma, tj. netuény), do Uplného
MPT (typ pisma kurziva);

(b)  =zatfidéni dokumentu pouze do hlavnich skupin:

Int.Cl. (2011.01)
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HO4H 20/00
HO1H 33/00

kde: B28B 5/00

HO4H 20/00

HO1H 33/00
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uvadi informaci o vynalezu (tucny styl pisma), zatfidénou pouze do hlavnich
skupin (obycejny typ pisma, tj. nikoli kurziva);

uvadi informaci o vynalezu (tu¢ny styl pisma), zatfidénou pouze do hlavnich
skupin (obycejny typ pisma, tj. nikoli kurziva);

uvadi pfidavnou informaci (obycejny styl pisma, tj. netucny), zatfidénou
pouze do hlavnich skupin (oby¢ejny typ pisma, tj. nikoli kurziva);

(c) =zatfidéni informace o vynalezu do uplného MPT a piidavné informace pouze do hlavnich

skupin:

Int.Cl. (2011.01)

B28B 5/00 (2006.01)
HO4H 20/12 (2008.01)

HO1H 33/00

kde: B28B 5/00

HO4H 20/12

HO1H 33/00
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uvadi informaci o vynalezu (tu¢ny styl pisma), zatfidénou do Gplného MPT
(typ pisma kurziva);

uvadi informaci o vynalezu (tu¢ny styl pisma), zatfidénou do uplného MPT
(typ pisma kurziva);

uvadi pridavnou informaci (obycejny styl pisma, tj. netucny), zatfidénou
pouze do hlavnich skupin (oby¢ejny typ pisma, tj. nikoli kurziva).
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XI11. ZVLASTNI MiSTA PRO ZATRIDENI PREDMETU V MPT

162.

163.

164.

165.

DOSTATECNE NEZAHRNUTYCH

Bézné jsou informace o vynalezu popsané v patentovych dokumentech dostate¢né zahrnuté na jednom
nebo vice tfidicich mistech. Pfesto je z divodu vyvoje technologii nevyhnutelné, Ze existujici ttidici
mista nalezité nepamatuji na nové objevené predméty. ProtoZze je nutné takovy predmét zattidit, byla
vytvorena specialni tfidici mista s nazvy, ktera neobsahuji zadné technické omezeni. Tato tfidici mista
shromazd’uji takové nové typy predmétd az do té doby, dokud bude mozné vytvofit technicky
definovana tridici mista tyto predméty zahrnujici.

V piipadé, kdy informace o vynalezu obsazena v patentovém dokumentu neni dostate¢né zahrnuta
v nékteré z podtiid nejvice pfislusné sekce, se tato informace o vynalezu zattidi do zvlastni zbytkové
hlavni skupiny této sekce. Kazda zvlastni zbytkova hlavni skupina je oznacena znakem "99Z 99/00",
pfed kterym je uvedeny znak piislusné sekce. Vsechny zvlastni zbytkové tridy, podtiidy a hlavni
skupiny maji stejny nazev.

Naptiklad (sekce A):

A99Z 99/00  Pfedméty v této sekci jinde neuvedené.
Kazda ze zvlastnich zbytkovych podtiid ma nésledujici standardni poznamku:

"Tato podtiida zahrnuje predméty, které (a) nejsou sice uvedeny, ale nejvice se blizi
predmétim v podtiidach této sekce obsazenym, a (b) nejsou vyslovné zahrnuty v zadné
podtiide jiné sekce."

Vzdy, kdy jsou informace o vynalezu zahrnuty v podtfidé, ale nejsou uvedeny v zadné z jejich skupin,
které obsahuji technicka omezeni, zattid'uji se informace o vyndlezu do zbytkové hlavni skupiny této
podtiidy. K usnadnéni vyhledani téchto hlavnich skupin jsou takové zbytkové hlavni skupiny tam, kde
jsou nezbytné, umistény na konci schématu podtiidy a oznaceny standardnim znakem skupiny 99/00
kdekoliv je to mozné. Pied zatfidénim do zbytkové hlavni skupiny by se mélo fadn€ zvazit zatiidéni
do jiné podttidy nebo do jinych hlavnich skupin stejné podtiidy. Radné by se mély zohlednit i
odstavce 92 az 99 shora, které popisuji nékteré situace, kde je pfedmét zatiidén na mista, jejichZ nazvy
je vyslovné neobsahuji. Kombinace pfedmétt zahrnutych ve dvou nebo vice riiznych skupinach by se
nemély, pokud neni uvedeno jinak, zatfidovat do zbytkové hlavni skupiny. Normalni postupy pro
ttidéni pfedmétt kombinacniho typu jsou popsany v odstavcich 145, 150 a 154 shora.

Pokud pro specifickou informaci o vynalezu neexistuje v pfislusné podtiidé zbytkova hlavni skupina,
provede se zatfidéni do specialni zbytkové hlavni skupiny ptislusné sekce (viz odstavec 163 shora).
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X1V. POUZITI MPT PRO RESERSNI UCELY

Riizné druhy resersi; Priprava na reSersi; Definovani oblasti reserse

RUZNE DRUHY RESERSI

166.

Témet vSechny zvetejnéné patentové dokumenty jsou opatieny znaky MPT. MPT se mize pouzit pro
ruzné druhy resersi v papirové dokumentaci nebo v elektronickych databazich, uvedené dale:

(a) ReSerse na novost — Ucelem "reSerSe na novost" je stanovit novost nebo nedostatek novosti
vynalezu narokovaného v pfihlaSce vynalezu. Cilem této reSerSe je zjistit pfisluSny znamy stav

vvvvvv

referen¢ni datum pro reSersi.

(b) ReSer$e na patentovatelnost nebo platnost — "ReSerSe na patentovatelnost nebo platnost" se
provadi pro zjisténi, zda existuji dokumenty, které jsou relevantni pro stanoveni nejen novosti, ale
i dal$ich kritérii patentovatelnosti, naptiklad pfitomnosti nebo nepfitomnosti vynalezecké ¢innosti
(tj. zda domnély vynalez je nebo neni ziejmy) nebo dosazeni uziteénych vysledkid nebo
technického pokroku. Tento typ reSerSe by mél pokryvat vSechny technické oblasti, které mohou
obsahovat material tykajici se vynalezu. ReSerSe na patentovatelnost provadi predevsim Urady
prumyslového vlastnictvi v souvislosti s prizkumem vynalezu.

(c) ReSerSe na porusovani — UGelem "reSerSe na poruSovani" je zjistit patenty a zvefejnéné
prihlasky vynalezu, které by dana primyslova ¢innost mohla porusovat. U tohoto typu reSerse je
cilem stanovit, zda existuje patent poskytujici vylucna prava, kterd pokryvaji tuto primyslovou
¢innost nebo nékterou jeji cast.

(d) Informativni reSerse — "Informativni reSerSe" se provadi za ucelem seznameni zadavatele reSersSe
se stavem techniky v konkrétni oblasti technologie. Casto se také nazyva "reSer$i na stav
techniky". Tento druh reSerSe poskytuje informacéni podklady pro vyzkumné a vyvojové ¢innosti
a umoznuje identifikovat, které zvefejnéné patenty v dané oblasti jiz existuji. Dal$imi dtvody pro
tento druh reSerSe by mohla byt potieba stanovit alternativni technologie, které¢ by mohly nahradit
pouzivanou technologii nebo vyhodnoceni specifické technologie, ktera je nabizena licenci nebo
0 jejimz ziskani se uvazuje.

PRIPRAVA NA RESERSI

167.

Pred provadénim reserSe je nezbytné jasné stanovit technicky pfedmét reSerSe. Pro nekteré typy
reSerSe, naptiklad pro "reSerSi na patentovatelnost", mize byt nutné zkoumat vice nez jeden technicky
ptredmét. Po zformulovani jasného nazoru o technickém predmeétu, ktery se ma zkoumat, musi resersér
zjistit spravné misto pro tento predmét v MPT. Pojmenovani prislusného technického predmétu
umozni definovat slovo nebo slova (technické terminy), kterd zahrnuji, Siroce nebo specificky,
technologickou oblast, se kterou je tento ptedmeét jasné€ spojen.

DEFINOVANI OBLASTI RESERSE

168.

169.

Po definovéni technickych termind, tykajicich se technického pfedmétu, je ucelné pouzit heslar k MPT
nebo vyhledavani v elektronickych publikacich které umoziuje technické terminy vyhledavat bud’
v samotném textu MPT nebo v heslati k MPT. Pomoci heslafe k MPT miize reSerSér indikovat
ptesnou skupinu MPT, ale vétSinou je v ném mozné zjistit pouze oznaceni hlavni skupiny, ptipadné
podskupiny MPT. Uvod heslate k MPT obsahuje doporugeny zptisob pouziti. Je tieba poznamenat, Ze
heslat k MPT v zadném smyslu nenahrazuje jakoukoli ¢ast MPT a nesmi se vykladat ani tak, ze
n¢jakou ¢ast MPT jakkoli upravuje.

Pokud pouziti heslaie k MPT nebo vyhledavani v elektronické publikaci nevede ke konkrétni oblasti
reSerSe, mél by reSer$ér projit osmé vydani MPT a zvolit si mozné podsekce a tfidy podle nazvu. Poté
se musi prezkoumat nazvy zvolenych tfid a ji podiizenych podtiid a vybrat ty podttidy, které zjevné
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.
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obsahuji pfislusny pfedmét. Pak by se méla zvolit ta podtiida, ktera nejdostateénéji zahrnuje dany
predmét.

Alternativnim zptisobem ur¢ovani vhodné podtiidy by mohlo byt textové vyhledavani, pii kterém se
v databazich obsahujicich uplné texty nebo anotace patentovych dokument vyhledavaji ptislusné
technické terminy, naCez nésleduje statistickd analyza tfidicich znakidl ptidélenych vyhledanym
dokumentim. Podttidy, které se nejcastéji objevuji v zatfidéni dokumentd, by se mély vzit v ivahu
Z hlediska jejich zahrnuti do oblasti reSerSe.

Po vybéru pfislusné podtiidy je nutné zkontrolovat odkazy a poznamky, které se objevuji u ndzvu
zvolené podtiidy tak, aby se ptfesnéji zjistil obsah podttidy, a aby se vymezily hranice mezi navzajem
souvisejicimi podtiidami, které zase mohou poukazovat na to, Ze se misto pro pozadovany predmeét
nachazi jinde. Pokud je pro zvolenou podtfidu k dispozici definice zatfidéni, méla by se tato podrobné
prostudovat, protoze definice zatfidéni podavaji nejptesnéjsi oznaceni rozsahu podtiid.

V dalsi fazi by se za ucelem nalezeni nejvhodnéjsi hlavni skupiny, podle jejiho nazvu a pfislusnych
existujicich poznamek a odkazii, mély prohlédnout vSechny hlavni skupiny v podtiidé. Pro rychlou
orientaci v podtiidé se miize pouzit seznam podtiidy, ktery se uvadi na zacatku podttidy.

Po stanoveni pfislusné hlavni skupiny by mél resersér prohledat jeji jednoteckové podskupiny a urcit
tu skupinu, ktera se zda byt nejvhodné&jsi pro prislusny predmét. Jestlize ma tato jednoteCkova skupina
podiizené skupiny se dvéma nebo vice teckami, pak nejvhodnéjsi skupinou, kterd se ma zvolit pro
reSersi, je skupina, ktera je nejvice odsazena (tj. ma nejvice tecek).

Jestlize zvolena skupina obsahuje odkaz o ptfednosti na jinou skupinu, napiiklad, jestlize je zvolena
skupina ve tvaru "7/16 --- (7/12 ma ptednost)", mize byt nutné hledat ve skupiné, ktera ma pfednost,
stejn¢ jako ve zvolené skupiné, tj. v daném piipad¢ ve skupiné 7/12, stejn€¢ jako 7/16, protoze
dokumenty spadajici nejen do predmétu skupiny 7/16, ale 1 do skupiny 7/12, budou zatfidény do té
druhé. JestliZze naproti tomu piislusny predmét spada do skupiny 7/12, stejné jako do skupiny 7/16,
neni obecné nutné prohledavat skupinu 7/16.

Priklad: CO8F 2/04 Roztokové polymerace (CO8F 2/32 ma ptednost)
CO8F 2/32 Polymerace v emulzi vody v oleji

Polymerace, charakterizovana tim, Ze se odehrava v konkrétnim rozpoustédle, se da nalézt na obou
téchto mistech, a proto by mélo byt nutné hledat v obou téchto tfidach; avsak jestlize ptislusna
polymerace nemiiZe probihat v emulzi vody v oleji, nemé&lo by byt nutné hledat v CO8F 2/32.

Jestlize se zvolena skupina nachazi v podtfidé nebo v jeji ¢asti, pro kterou vSude plati pravidlo
prednosti, napiiklad pravidlo ptfednosti posledniho mista, je tfeba vénovat zvlastni pozornost rozsahu
skupin, které maji prednost tak, aby byly zjistény dalsi skupiny, které by mohly zahrnovat aspekty
hledaného technického predmétu.

Po ukonceni reserSe ve zvolené skupiné miize reSerSér zvazit hierarchicky vyssi skupiny (tj. skupiny
majici méne tecek), viici kterym je odsazena, nebot’ by do nich bylo mozné zatiidit Sir$i predmét, ve
kterém je dany predmét obsazen.

V oblastech MPT, ve kterych se pouziva vicenasobné zatfidéni nebo kde byly pouzity hybridni
systémy, se doporucuje pro vyhledavani pouzit nejprve kombinaci tfidicich znakli nebo kombinaci
tfidicich znaki a indexacnich kodi, které jsou s nimi spojeny, a zptesnit tak reser$ni dotaz. Pro ziskani
uplnych reSer$nich vysledkd by se mohl reSerSni dotaz nasledné roz$itit za pouZiti nejvice se véci
tykajicich tfidicich znakd samotnych.

Nepodaii-li se najit dokumenty tykajici se véci, mize to znamenat, Ze nebylo nalezeno odpovidajici

misto v MPT. V takovém ptipadé by se mél ptislusny technicky predmét vyjadrit jinak a postup
definovani oblasti reserSe by se mél zopakovat.
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XV. PRETRIDENI A DOKUMENTACE

179.

180.

181.

182.

Cilem pretfidéni patentovych dokumentd Gfady dusevniho vlastnictvi podle nejnovejsi verze MPT je
zajistit, aby vyhled4dvani patenti bylo mozné provadét pouze pomoci aktualni verze ti¥idéni a
odstraniuje potfebu spoléhat se na diivejsi verze MPT.

Béhem reformy MPT (viz body 11 az 13, vyse) byla vytvofena databaze patentové dokumentace
DOCDB jako Tridici referencni databaze pro ukladani pridélenych znakd MPT, jakoz i pro spravu
aktualizace téchto symbolt po kazdé revizi MPT. Dokumenty zahrnuté do DOCDB se zattid’uji podle
platné aktualni verze MPT. Béhem revize schémat se provadi rozdéleni prace pro Gfady podilejici se
na pretfid'ovani piisluSnych souborti za pouziti dat extrahovanych z této databaze.

vvvvvv

k aktualizaci obsahu jinych databazi; neptimy pfistup je mozny prostfednictvim databazi obsahujicich
data o zatfidéni, napt. pres internetové stranky WIPO, ptes dalsi ufady dusevniho vlastnictvi a pfes
komer¢ni organizace

[zrusen]

182bis. Pokud se zjisti, ze jeSté nebylo dokonceno pietiidéni minimalni dokumentace MPT, bude do
schématu umisténo varovani, které¢ uzivatele upozorni. Takova upozornéni odkazuji na pfislusSny seznam
Shody revizi (RCL), aby bylo mozné identifikovat, kde byl dotéeny predmét diive zatiidén. Pokud tato
upozornéni na zmény tiidéni trvaji, méli by uzivatelé zvazit vyhledavani jak ve zdroji pretfidéni, tak v
cilovych skupinach, aby provedli kompletni prohledavani MPT. Upozornéni na pfetiidéni by méla byt
umisténa vedle skupin, kterych se tyka probihajici zména tfidéni. Pokud je vSak pietfidénim ovlivnéno vice
podskupin v rdmci hlavni skupiny, mtize byt varovani umisténo na urovni hlavni skupiny.
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XVI. HESLAR

Navod

Terminy a vyrazy tiideni; Technické terminy a vyrazy pouzité v tridéni

OBECNE TERMINY A VYRAZY POUZITE V TRIDENI

183. Tato cast heslare predstavuje seznam terminti nebo vyrazu tykajici se zasad a pravidel pro zatfid'ovani,
jejichz vyznam a pouziti vyZaduje urcité vysvétleni.

prinos ke stavu techniky

aspekt (hledisko)

zédkladni pfedmét tiidiciho mista

rozhrani (rozmezi)

kategorie predmétu

kombinace

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5

rozdil mezi piislusnym pfedmétem a stavem techniky.

rozliSovaci hledisko, na jehoz zdkladé se dd posuzovat
technicka informace a podle kterého se tato informace mize
zattidit. Funkce, material a pouziti jsou ptiklady hledisek pro
posuzovani pfistroju.

predmét explicitné stanoveny jako zahrnuty v nazvu a

kombinaci, jejiz je soucasti.
jasné uvedené rozhrani mezi tfidicimi misty.

zakladni rozdé€leni informace o vynalezu:
- zpisoby pouzivani vyrobku nebo provadéni

nevyrobniho postupu nebo ¢innosti;
- vyrobky, tj. vyrobky jako vysledek vyroby;
- zpisoby vyroby vyrobku;
- zafizeni, a
- materialy, ze kterych je vyrobek zhotoven.
Tyto kategorie se stanovuji podle kontextu. Napiiklad:
(1) vyrobek docileny zplisobem vyroby muze byt, jako
takovy, materidlem, ze kterého se vyrabi jiny vyrobek;
(2) zplsob vyroby vyrobku muze byt soucasné zplisobem
pouziti materialu pfi vyrobé vyrobku.

technicka "véc" jako celek, ktera sestdva ze dvou a vice kroki
nebo soucasti sprazenych dohromady pro néjaky tcel.
Naptiklad:

- tfistupiiovy zplsob vyroby je kombinace tii kroku, které
spole¢né produkuji vyrobek;

- pétislozkova chemickd smés je kombinace péti slozek,
ktera mize mit vlastnost, jakou nema zadna samostatna
slozka; a

- koleckové kieslo je kombinace kiesla a kolecek a je
urcena k dopravée osoby vsede.

Terminy kombinace a dil¢i kombinace jsou vSak relativni.
Takto by prvni ptiklad mohl byt dil¢i kombinaci veétsi
kombinace se ¢tvrtym krokem. Ve tietim piikladu je soubor
kolecka sam o sobé kombinaci pneumatiky, paprskd kola a
rafku, jakoz 1 dil¢i kombinaci koleckového kiesla.

49



provedeni

specificky rozsah skupiny

skupina (rod)

cast skupiny (oblast skupiny)

odsazeni / odraz
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konkrétni popsany ptipad, jakym zplisobem muze byt v praxi
realizovina vynalezeckd mySlenka, ktera je jinak v popisu
uvedena obecnéji.

Viz termin skupina.

predmeét, ktery spada do rozsahu skupiny a neni
specifikovany v zZadné jeji podskuping. Pro skupinu, ktera
nema zadnou podskupinu, je celkovy rozsah a specificky
rozsah identicky. Kdyz skupina dostane nové podskupiny, jeji
celkovy rozsah zlstane beze zmény, ale specificky rozsah se
zredukuje. Specificky rozsah skupiny mtize byt chapan jako
zbytkovy piedmét zattidény ve skuping jako takové, ale ne
Vv jejich podskupinach. V ptedchozich vydanich Navodu se
misto vyrazu ,,specificky rozsah* pouzival vyraz ,,rozsah
souboru®, proto je nutné tyto dva vyrazy chépat jako
ekvivalentni.

skupina provedeni v ramci kategorie predméti, které sdileji
stejné omezeni.

Podskupina (tj. druh) je podskupina v rdmci skupiny.

Konkrétni druh je nejkonkrétnéjsi provedeni v ramci skupiny,
tj. provedeni bez explicitnich proménnych. Tento vyraz se
primarné pouziva v chemickych oblastech.

Priklad:

Uvazuji-li se "anorganické slouceniny" jako skupina,
"anorganické soli" nebo "sodné soli" by byly podskupinou
nebo druhem a "chlorid sodny" by byl "konkrétni druh".

segment podtiidy, ktery se sklada z:
- konkrétni hlavni skupiny nebo podskupiny, a
- vsech podskupin odsazenych pod ni.

grafické znazornéni hierarchického vztahu skupin ve
schématech tfidéni. Odsazeni oznaCuje podrozdéleni Casti
predmétu, zahrnutého ve skupiné, do jeho podskupin. Vztah
zavislosti podskupiny na své '"nadfazené" skupiné je
znazornén ve schématu tfidéni umisténim nazvu podtiidy
pod, doprava a s jednou dalsi teCkou oproti "nadfazené"
skuping, predchazejici pred timto nazvem.

Priklad:
HO1S 3/00  Lasery
3/09 . Zpusoby nebo zatfizeni pro buzeni, napt.
Cerpani
3/091 . . pomoci optického Cerpani
3/094 . . . koherentnim svétlem

V tomto ptikladu je podskupina HO1S 3/094 postupné zavisla
na podskupinach HO1S 3/091, HO1S 3/09 a na hlavni skupiné
HO01S 3/00, pod nimiz je odsazend. Bez pouziti
hierarchickych tirovni a odsazeni by podskupina HO1S 3/094
vyzadovala nazev jako je " Zpusoby nebo zafizeni pro buzeni
laserd s pouzitim optického Cerpani koherentnim svétlem".
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informace o vynalezu

(v patentovém dokumentu)

tvaréi véc

vicendsobny, mnohonasobny,
nasobnost, mnozné ¢islo néeho

predmét

povinné tridéni

paralelni skupiny (rovnocenné
uspotadané skupiny)

odkaz

omezujici odkaz

odkaz omezujici rozsah

odkaz uvadgéjici prednost

neomezujici odkaz

odkaz orientovany na upotiebeni
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vSechny nové a neziejmé predméty v celém popisu vynalezu
(naptiklad v popisu, vykresech, narocich), které predstavuji
pfinos ke stavu techniky v kontextu stavajiciho stavu
techniky (napf. feSeni uvedené¢ho problému). "Informace
0 vynalezu" by obvykle mély byt stanoveny za pouziti naroki
patentového dokumentu jako navodu.

znamena vSechny casti informace o vynalezu, které jsou jako
takové nové a neziejmé.

dvé nebo vice uvazovanych véci. Naptiklad: ,,vicestupiiovy*
proces znamena proces, ktery obsahuje dva nebo vice krok,
zatimco ,,vicekanalovy* znamena dva nebo vice kanali

kazdd hmotna technicka véc, napiiklad vyrobek jako
vysledek vyroby, zafizeni nebo kus materialu.

tfidéni nutné k uplnému podchyceni informace o vynalezu
zZ patentového dokumentu.

skupiny, které jsou zavislé na stejném nejbliz§im tfidicim
misté (tj. "nadfazené" podtiidé nebo skupin€) a na stejné
hierarchické urovni (stejném odsazeni).

Priklad: vSechny hlavni skupiny ve stejné podtiidé jsou
paralelni (rovnocenné usporadané).

ukazatel na jiné misto v MPT, tvofeny frazi v kulatych
zavorkach, ktera popisuje pfedmét nasledovany mistem(y)
v MPT, kde je tento piedmét obsazen.

Piiklad:

A47B 25/00 Karetni stoly; Stoly pro jiné hry (kule¢nikové
stoly A63D 15/00)

odkaz jedné ze dvou nize uvedenych kategorii:
- odkaz omezujici rozsah
- odkaz uvadéjici prednost

odkaz, ktery z mista, kde se objevuje, jasn¢ vylucuje predmét,
ktery by jinak byl na tomto misté zahrnut — viz téz odstavec
39(a) vyse.

odkaz udavajici, Ze jiné misto "ma piednost", ktery se
pouziva tehdy, kdy lze pfedmét zatfidit na dvé mista nebo
tehdy, kdy jsou rizné aspekty zatfid'ovaného piedmétu
zahrnuty na rtznych mistech a je zadouci takovy predmét
zatfidit pouze na jednom z téchto mist — viz téZ odstavec
39(b) vyse.

odkaz jedné ze tii nize uvedenych kategorii:
- odkaz orientovany na upotitebeni

- odkaz ze zbytkového mista

- informativni odkaz

odkaz (objevujici se obvykle u funkéné orientovanych mist),
ktery poukazuje na misto, kde je uvazovany predmét zahrnut,
jestlize je zvlasté upraveny, pouzity pro specificky ucel nebo
zaClenény do $ir§iho systému - viz téz odstavec 39(c) vyse.
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odkaz ze zbytkového mista

informativni odkaz

zbytkova hlavni skupina

zbytkové misto

sekundarni tfidéni

normalizované potadi skupin

schéma podtiidy

dil¢i kombinace

(technické) predméty vynalezl
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odkaz objevujici se u zbytkového mista, ktery ukazuje mista
zahrnujici uvazovany pfedmét — viz téz odstavec 39(d) vyse.
odkaz oznacujici umisténi predmétu, ktery by mohl byt
zajimavy pro reSersi, ale ktery se nenachazi v rozsahu
tiidiciho mista, kde se odkaz vyskytuje — viz téz odstavec
39(e) vyse.

hlavni skupina v ramci schématu podtfidy, kterda neni
definovana zadnymi technickymi znaky a kterd obsahuje
pfedmeéty, které nejsou uvedeny v zadné jiné hlavni skupiné
podtiidy.

misto, které by mélo byt uvazovano pro zatfidéni pouze
ajediné tehdy, kdyz zadné jiné misto v MPT nezahrnuje
uvazovany piredmét — viz téZ odstavec 87bis vyse.

v urcitych oblastech tfidéni jsou ke zlepSeni ucinnosti tiidéni
k dispozici schémata pro sekundarni t¥idéni.

Sekundarni tfidéni se tykd podtiid, typicky pokryvajicich
aspekty, které jsou ¢aste¢n¢ nebo zcela pokryty jinde v MPT,
pricemz symboly jsou vzdy ptidéleny v kombinaci s tiidicimi
symboly z jinych podtfid, aby bylo mozné¢ dopliikové
vyhledéavani ptedmétu kiizovou kombinaci symbold.

Symboly podtiid pro sekundarni tfidéni nejsou pti piifazeni k
patentovym dokumentiim uvedeny jako prvni — ve smyslu
odstavce 156(a) vySe. Symboly sekundarniho zat¥idéni
mohou byt piidéleny bud’ pro ,,informace o vynalezu®, nebo
pro ,,dopliujici informace*, podle potieby.

Piiklady schémat pro sekundarni tiidéni jsou uvedeny
Vv odstavci 107bis vyse.

usporadani skupin podtridy, které se tidi zasadou postupu od

N

predméti k nespecializovanym.
potadi usporadani skupin v podtiide.

podmnozina krokli nebo soucasti tvoticich "véc" jako celek.
Dil¢i kombinace mtze obsahovat jednu nebo vice slozek
nebo krokda.

Priklady dil¢ich kombinaci jsou:
- dva po sobé nésledujici kroky tiikrokového zplisobu
vyroby;
smesi; a
- kolecka pro koleckové kieslo.
Dil¢i kombinace muze jako takova sestavat z dalSich dil¢ich
kombinaci.

(technicka) informace, kterd popisuje zplsoby, vyrobky,
zafizeni nebo materialy, které jsou nové a neziejmé.
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souhrn vSech technickych predmétl, které se jiz staly vetejné
zZnamymi.

znamena vSechny technické predméty, hmotné i nehmotné,

jako:

- zpusoby pouzivani vyrobku nebo provadéni nevyrobni
operace;

- vyrobky (vyrobky jako vysledek vyroby);

- zpusoby vyroby vyrobku;

- zafizeni; a

- materidly, z nichz je vyrobek vyroben.
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TECHNICKE TERMINY A VYRAZY POUZITE V TRIDENI

184. Tato cast heslafe uvadi seznam technickych termind nebo vyrazi, vybranych z téch, které se pouZzivaji
v tfidéni a jejichz vyznam a pouziti vyzaduje urcité vysvétleni, napiiklad proto, Ze je nutné volit mezi
alternativnimi vyznamy, nebo v pfipadé, kdy se terminy pouzivaji pfesnéjSim nebo vymezenéjSim
zpisobem, nez je tomu pfi jejich bézném pouzivani. Na vysvétleni uvedena v heslafi by nemélo byt
pohlizeno jako na pevné stanovené definice. Vyznam terminu nebo vyrazu by se m¢l vzdy zvazovat
v kontextu technické zalezitosti, o kterou se jedna.

185. Je rovnéz tieba zohlednit definice neékterych termind a vyrazti uvedenych vptedu v navodu, naptiklad

v odstavcich 53 az 65.

186. Vsechny definice uvedené v tfidéni na pfislusnych mistech maji pfednost pied vysvétlenimi, ktera jsou

uvedena Vv heslafi.

187. Seznam technickych terminti nebo vyrazl, vybranych z téch, které se pouzivaji v tfidéni:

prizpisobeni

Zafizeni

usporadani né¢eho

usporadani pro néco

aspekt (hledisko)

znak (znaky)

chemicka smés

chemicka sloucenina

Navod k MPT — vydani 2025, Svazek 5

1. uprava pro dosazeni urcitych podminek.
2. véc (sama o sob¢) ztélesnujici takovou Gpravu.

kategorie predmétd, kterymi jsou stroje nebo ustroji, popsana
svymi funkénimi schopnostmi nebo konstrukénimi znaky,
které jsou vyuzité:

- k vyrobé vyrobku, nebo

- k provadéni nevyrobniho postupu nebo ¢innosti.

sestava nebo relativni uspotradani vice prvki.

Toto vyjadieni mize zahrnovat Upravu jednoho z predméta,
kterého se tyka, ale pouze tehdy, kdy takova tprava neni
zajimava mimo usporadani.

jakékoliv prostiedky pro splnéni specifikované funkce,
zahrnujici obvykle kombinaci véci, které mohou byt samy
0 sobé upraveny, naptiklad F16D 23/02 "Uspotadani pro
synchronizaci".

rozliSovaci hledisko, na jehoz zakladé¢ se da posuzovat
technicka informace a podle kterého se tato informace muze
zattidit. Funkce, material a pouziti jsou piiklady hledisek pro
posuzovani pfistroju.

rozliSovaci rys.

vyrobek vytvofeny ze dvou nebo vice samostatnych
chemickych materidlti (napt. slouCenin nebo prvkl), které
nejsou navzajem chemicky vazany. Slitina je obvykle smés,
ale vurcitych piipadech to mtze byt i sloucenina (napf.
intermetalické slitiny atd.).

je latka tvofend atomy navzdjem vazanymi chemickymi
vazbami.
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fidit, regulovat

(v kontextu, kde je proménna, jak
je definovano niZe ovlivnéna, napf.
rychlost nebo napéti)

motor, stroj (angl. "engine™)

vicenasobny, mnohonasobny,
nasobnost, mnozné ¢islo néeho

podstatny

zékladni rys

tekuty
tekutina

pievod

manipulace

laminat, vrstvena hmota

vrstveny vyrobek

manualné
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Ovlivilovani proménné veli¢iny jakymkoliv zptisobem napf.
zmeénou jejiho sméru nebo jeji hodnoty (véetné jeji zmény na
nulu nebo znuly), jeji udrzovani jako konstanty nebo
omezeni jejiho rozsahu zmény. Regulace nepotiebuje byt
automatickd nebo zahrnovat jakékoliv métfeni nebo testovani.
Viz také vyznam ,,regulace®.

stroj pro vyrobu mechanické sily, naptiklad pro rotaci nebo
pfimocary vratny pohyb clenu plisobenim tlakové energie
tekutiny.

dvé nebo vice uvazovanych véci. Napitiklad: ,,vicestupnovy*
proces znamend proces, ktery obsahuje dva nebo vice krok,
zatimco ,,vicekanalovy* znamena dva nebo vice kanali

znak je pro zatfidéni v dané skupiné podstatny, jestlize by
jeho nepfitomnost vyzadovala zatfidéni do jiné skupiny.

kazdy atribut véci, naptiklad jeji tvar, jeji ucel, jeji zptisob
pouziti, kazda jeji ¢ast nebo vlastnost.

majici vlastnosti plynu nebo kapaliny.
jakykoliv plyn nebo kapalina.

mechanické, hydraulické nebo jakékoliv jiné prostiedky pro
ptenos mechanického pohybu nebo sily.

zachéazeni s materidlem nebo predméty jakymkoliv zpisobem
bez umyslné nebo podstatné zmeny jakékoliv vlastnosti, a to
ani doCasné (napf. bez deformovani, ohfati, elektrizovani),
napiiklad doprava, skladovani, ukladani, vydavani, navijeni,
nakladani.

material, ktery ma v podstaté rovnomérnou tloustku a je
sloZzeny z vrstev, které maji vice nebo méné spojity styk a
jsou navzajem spojeny, napiiklad pieklizka. Vrstvy mohou
byt nespojité, av§ak nikoli s mezerami.

material slozeny z vrstev (spojitych, nespojitych nebo
s mezerami) jakéhokoliv  tvaru (napf. voStinového,
zvlnéného), ptipevnénych dohromady jakymkoliv zptisobem.
Obvykle v podstaté celkové rovnomérné tloustky (tj. nebere
se zfetel na lokalni odchylky, vznikajici naptiklad pfi zvinéni
povrchové vrstvy); muze mit tvar vyrobku, napiiklad
zasobniku. Tento pojem ma SirSi rozsah neZ "laminat",
protoze zahrnuje material s dutinami mezi vrstvami nebo
v kterékoliv vrstve.

rukou; jakoukoliv jinou casti lidského téla, pokud se timto
slovem jasné nerozumi omezen¢jsi vyznam.
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material

meéreni

monitorovat

motor (angl. "motor")

je podstatny

vhodny

strojni zafizeni, agregat

plasticky

plastovy

plasty

pfiprava, pripravek
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kategorie predmétu, kterd zahrnuje kazdou latku,
meziprodukt nebo kompozici predméti, na které se puisobi za
ucelem vyrobeni vyrobku.

umoziuje stanovit urcitou hodnotu nebo jeji vztah k udaji
(viz téz definici ve tfidé GO1).

zajiStovat nepfetrzité nebo periodické sledovani (clovékem
nebo piistrojem) k uskuteCnovani cCinnosti, kterd se ma
provést nebo zahgjit, nebo k vydani signalu, nastanou-li
nezadouci podminky.

zafizeni produkujici mechanicky pohyb z libovolné formy
energie; pohyb muze byt plynuly nebo v odd€lenych
zdvizich. Tento termin zahrnuje i motor (stroj) pohanény
tlakem tekutiny (angl. "engine™).

ma znaky, které jsou v ur¢eném kontextu dulezité.

takové povahy, kterd je diilezita pro ptislusnou oblast, napf.
v FO2M 17/00 ("Karburatory a vhodnymi vlastnostmi ...")
musi mit zvlastni vlastnosti tykajici se ucelu privadéni paliva
do spalovacich motorti v souladu s nazvem podtiidy.

kombinace strojii, =zafizeni atd. pro produkovani
pozadovaného vysledku, ve které kazdy stroj atd. vykonava
¢innost, kterou lze uskutecnovat oddélené a je casto
posuzovana individudlné, na rozdil od "zafizeni", ve kterém
je zpravidla zajimava toliko celkova funkce, 1 kdyz
predmétem zajmu muize byt i konstrukce dili. Napf. vyrobni
zafizeni pro upravu rudy zahrnuje drti¢, dopravnik, tridi¢
a odlu¢ova¢ prachu, nebo motorovy agregat zahrnuje dva
spalovaci motory, které jsou spolu spojeny rozvodem pary
nebo pohonem.

vice nebo mén¢ snadno deformovatelny, mistn¢ nebo jako
celek, silou v kazdém sméru, pfijimajici a zachovavajici si
jakykoliv pozadovany tvar.

z plastu.

makromolekularni slouceniny nebo smési na bazi sloucenin,
napft. syntetickych pryskyfic.

1. priprava jakékoliv substance, latky, slouceniny nebo
smesi;

2. predb&zna Giprava polotovaru nebo vyrobku pro nasledné
zpracovani apod.;

3. sm¢s pro uréity ucel, naptiklad 1ékaisky.
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vyrobek, produkt

regulace; regulovani

vychozi material (zdsoba)

zpracovani

pouziti

hodnota

proménna

dokoncovani
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kategorie pfedmétu, kterym je vyrobek nebo smés latek, je
vysledkem postupu a je definovany svymi strukturnimi znaky
nebo svymi fyzikalnimi nebo chemickymi vlastnostmi.

Udrzovani proménné veli¢iny automaticky na pozadované
hodnot¢ nebo v pozadovaném rozsahu hodnot. Pozadovana
hodnota nebo rozsah mohou byt pevné nebo ru¢né¢ ménena
nebo se muze meénit v cCase podle piedem stanoveného
programu nebo podle zmén jiné proménné veli¢iny. Regulace
je forma fizeni (control).

kus (mize byt neurcité délky) pevného materialu v urcité
formé, ktery je vysledkem néjaké predbézné operace
(polotovar), ur¢eny k pouziti v operaci, ve které se déli (ptred
nebo po né&jaké tvarovaci nebo jiné operaci) pii vyrobé
vyrobkll. "Zasoba" mulze mit i jiny vyznam. V takovém
pfipadé¢ se uzivatelim doporucuje, aby se pro objasnéni
podivali do slovniku pojmt mistni definice.

vyuziti postupu nebo fady postupt pro dosaZeni
pozadovaného uc¢inku na material nebo pfedmeéty. Zpracovani
muze zcela zménit povahu materidlu nebo predméti (napf.
chemicka uprava), jinak je obvykle jejim Ucelem zménit
nekterou vlastnost (napt. ohfevem, povlecenim, vylesténim,
sterilizaci nebo zmagnetovanim) beze zmény celkového
tvaru, ackoli tento termin zahrnuje i zménu tvaru. Jeho Gc¢inek
muze byt doCasny nebo trvaly a miize se aplikovat na cely
predmét nebo jen na jeho ¢ast.

1. ucel, pro ktery se véc vyuziva nebo oblast techniky, ve
které se véc vyuziva;

2. skuteCnost, ze je v€c vyuZita nebo zpusob, kterym je
vyuZita.

velikost nebo Ciselné vyjadfeni proménné veliciny nebo
meéfitelné konstanty.

meéfitelné mnozstvi nebo vlastnost, ktera se miize, ale nemusi
ménit, napiiklad délka, rychlost, napéti nebo barva. Protoze
takové mnozstvi nebo vlastnost miZe, pro dany celek nebo za
danych okolnosti, zstavat co do hodnoty konstantni, jsou
prosttedky pro méfeni proménné obecné stejné, jako pro
meéfeni konstanty stejné povahy a odkaz na "proménnou" se
musi vykladat podle toho (viz poznamka u sekce G).

zpracovani latek na pozadovany konecny stav nebo formu,

napiiklad barvenim vmichavanim pigmentd, granulovanim,
vyrabénim desek nebo vyrobkda.
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Pro dalsi informace kontaktujte:

World Intellectual Property Organization (Svétova organizace dusevniho vlastnictvi)

World Intellectual Property Organization
34, Chemin des Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

Tel: +41 22 338 91 11
Fax: +41 22 733 54 28

http://www.wipo.int

Pro kontaktni tidaje externich kancelaii WIPO navstivte:

www.wipo.int/about-wipo/en/offices
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